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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

8/100 B

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,91 2,20 1,41 0,98 0,72 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
0,63 0,0544 1 5,93 3,33 2,13 1,48 1,09 0,83 0,66 0,53 0,44 0,37

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,91 2,20 1,41 0,98 0,72 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
2 2,04 0,86 0,44 0,26 0,16 0,11 0,08 0,06
3 1,53 0,65 0,33 0,19 0,12 0,08 0,06

0,63 0,0544 1 5,93 3,33 2,13 1,48 1,09 0,83 0,66 0,53 0,44 0,37
2 2,84 1,20 0,61 0,35 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06
3 2,13 0,90 0,46 0,27 0,17 0,11 0,08 0,06

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,91 2,20 1,41 0,98 0,72 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
2 3,91 2,07 1,06 0,61 0,39 0,26 0,18 0,13 0,10 0,08
3 3,68 1,55 0,79 0,46 0,29 0,19 0,14 0,10 0,07 0,06

0,63 0,0544 1 5,93 3,33 2,13 1,48 1,09 0,83 0,66 0,53 0,44 0,37
2 5,93 2,88 1,47 0,85 0,54 0,36 0,25 0,18 0,14 0,11
3 5,11 2,16 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08

120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 4,62 2,62 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
2 3,86 1,63 0,83 0,48 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
3 2,90 1,22 0,63 0,36 0,23 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05

0,63 0,0544 1 6,93 3,93 2,53 1,76 1,29 0,99 0,78 0,64 0,53 0,44
2 5,37 2,26 1,16 0,67 0,42 0,28 0,20 0,14 0,11 0,08
3 4,02 1,70 0,87 0,50 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 4,55 2,60 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
0,63 0,0544 1 6,84 3,90 2,51 1,75 1,29 0,99 0,78 0,63 0,52 0,44

40 4060

120

60
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

8/100 B

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 4,78 2,71 1,74 1,21 0,89 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30
2 4,52 1,91 0,98 0,56 0,36 0,24 0,17 0,12 0,09 0,07
3 3,39 1,43 0,73 0,42 0,27 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05

0,63 0,0544 1 7,25 4,12 2,65 1,84 1,36 1,04 0,82 0,67 0,55 0,46
2 6,31 2,66 1,36 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10
3 4,73 2,00 1,02 0,59 0,37 0,25 0,18 0,13 0,10 0,07

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,79 2,16 1,39 0,97 0,71 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
0,63 0,0544 1 5,75 3,28 2,11 1,47 1,08 0,83 0,66 0,53 0,44 0,37

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,77 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24
2 2,39 1,01 0,52 0,30 0,19 0,13 0,09 0,06 0,05
3 1,79 0,76 0,39 0,22 0,14 0,09 0,07 0,05

0,63 0,0544 1 5,66 3,18 2,04 1,41 1,04 0,80 0,63 0,51 0,42 0,35
2 3,34 1,41 0,72 0,42 0,26 0,18 0,12 0,09 0,07
3 2,50 1,06 0,54 0,31 0,20 0,13 0,09 0,07

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 3,84 2,17 1,40 0,97 0,71 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
2 3,84 2,17 1,24 0,72 0,45 0,30 0,21 0,16 0,12 0,09
3 3,84 1,82 0,93 0,54 0,34 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07

0,63 0,0544 1 5,82 3,30 2,12 1,47 1,08 0,83 0,66 0,53 0,44 0,37
2 5,82 3,30 1,73 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16 0,13
3 5,82 2,54 1,30 0,75 0,47 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09

120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

0,50 0,0432 1 4,71 2,69 1,73 1,21 0,89 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30
0,63 0,0544 1 7,15 4,08 2,63 1,83 1,35 1,04 0,82 0,66 0,55 0,46

40 4060

120

60
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

25/167
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflager bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflager b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40  6060

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m,:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

0,63 0,0626 1 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45
2 5,24 3,64 2,41 1,61 1,13 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,20 0,17
3 3,30 1,91 1,20 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08

0,75 0,0745 1 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,77 0,68 0,60
2 6,93 4,81 3,06 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21
3 4,19 2,43 1,53 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11

0,88 0,0874 1 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78
2 9,02 6,01 3,79 2,54 1,78 1,30 0,98 0,75 0,59 0,47 0,38 0,32 0,26
3 5,19 3,01 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m,:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

0,63 0,0626 1 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45
2 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,48 0,40
3 5,24 3,64 2,67 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20

0,75 0,0745 1 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,77 0,68 0,60
2 6,93 4,81 3,54 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,03 0,88 0,75 0,62 0,51
3 6,93 4,81 3,54 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,26

0,88 0,0874 1 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78
2 9,02 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,14 0,92 0,76 0,64
3 9,02 6,26 4,55 3,05 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m,:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

0,63 0,0626 1 5,38 3,92 2,98 2,34 1,88 1,54 1,29 1,09 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55
2 5,38 3,92 2,98 2,34 1,88 1,54 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32
3 5,38 3,61 2,28 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16

0,75 0,0745 1 7,24 5,26 3,99 3,12 2,50 2,05 1,71 1,45 1,24 1,07 0,94 0,83 0,74
2 7,24 5,26 3,99 3,12 2,50 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40
3 7,24 4,59 2,89 1,94 1,36 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20

0,88 0,0874 1 9,53 6,91 5,23 4,08 3,27 2,68 2,23 1,89 1,62 1,40 1,22 1,08 0,96
2 9,53 6,91 5,23 4,08 3,27 2,46 1,84 1,42 1,12 0,89 0,73 0,60 0,50
3 9,53 5,68 3,58 2,40 1,68 1,23 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

32/207 B
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 4060

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
=160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

40 40160

60

160

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0687 1 4,92 3,76 2,97 2,41 1,99 1,67 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50
2 4,92 3,76 2,97 2,41 1,99 1,67 1,37 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28
3 4,37 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14

0,88 0,0806 1 6,82 5,22 4,12 3,34 2,76 2,32 1,98 1,70 1,48 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69
2 6,82 5,22 4,12 3,34 2,73 2,10 1,65 1,32 1,08 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34
3 5,30 3,55 2,49 1,82 1,37 1,05 0,83 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17

1,00 0,0916 1 8,58 6,57 5,19 4,20 3,47 2,92 2,49 2,15 1,87 1,64 1,45 1,30 1,16 1,05 0,95 0,87
2 8,58 6,57 5,19 4,14 3,11 2,40 1,89 1,51 1,23 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39
3 6,04 4,05 2,84 2,07 1,56 1,20 0,94 0,76 0,61 0,51 0,42 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19

1,25 0,1145 1 12,06 9,23 7,30 5,91 4,88 4,10 3,50 3,01 2,63 2,31 2,04 1,82 1,64 1,48 1,34 1,22
2 12,06 9,23 7,18 5,24 3,93 3,03 2,38 1,91 1,55 1,28 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,49
3 7,63 5,11 3,59 2,62 1,97 1,52 1,19 0,95 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0687 1 4,23 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43
2 4,23 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92 0,81 0,72 0,64 0,56 0,48 0,41 0,36
3 4,23 3,24 2,56 1,91 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18

0,88 0,0806 1 5,45 4,18 3,30 2,67 2,21 1,86 1,58 1,36 1,19 1,04 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,55
2 5,45 4,18 3,30 2,67 2,21 1,86 1,58 1,36 1,19 1,04 0,92 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43
3 5,45 4,18 3,17 2,31 1,74 1,34 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22

1,00 0,0916 1 6,86 5,26 4,15 3,36 2,78 2,34 1,99 1,72 1,49 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69
2 6,86 5,26 4,15 3,36 2,78 2,34 1,99 1,72 1,49 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,49
3 6,86 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25

1,25 0,1145 1 9,65 7,39 5,84 4,73 3,91 3,28 2,80 2,41 2,10 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98
2 9,65 7,39 5,84 4,73 3,91 3,28 2,80 2,41 1,97 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62
3 9,65 6,50 4,56 3,33 2,50 1,93 1,51 1,21 0,99 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0687 1 5,34 4,09 3,23 2,62 2,16 1,82 1,55 1,34 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,65 0,59 0,54
0,88 0,0806 1 6,75 5,17 4,09 3,31 2,73 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68
1,00 0,0916 1 8,09 6,19 4,89 3,96 3,28 2,75 2,35 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82
1,25 0,1145 1 11,50 8,81 6,96 5,64 4,66 3,91 3,34 2,88 2,51 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0678 1 4,23 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,52 0,47 0,43
2 4,23 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
3 2,31 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07

0,88 0,0806 1 5,14 3,93 3,11 2,52 2,08 1,75 1,49 1,28 1,12 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52
2 5,14 3,75 2,64 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
3 2,80 1,88 1,32 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,23 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09

1,00 0,0916 1 5,95 4,56 3,60 2,92 2,41 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60
2 5,95 4,28 3,01 2,19 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21
3 3,19 2,14 1,50 1,10 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

1,25 0,1145 1 8,27 6,34 5,01 4,05 3,35 2,82 2,40 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84
2 8,07 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26
3 4,04 2,70 1,90 1,38 1,04 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0687 1 6,61 5,06 4,00 3,24 2,68 2,25 1,92 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67
0,88 0,0806 1 8,02 6,14 4,85 3,93 3,25 2,73 2,33 2,01 1,75 1,54 1,36 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81
1,00 0,0916 1 9,30 7,12 5,63 4,56 3,77 3,17 2,70 2,33 2,03 1,78 1,58 1,41 1,26 1,14 1,03 0,94
1,25 0,1145 1 12,93 9,90 7,82 6,34 5,24 4,40 3,75 3,23 2,82 2,47 2,19 1,96 1,75 1,58 1,44 1,31
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

34/207 B
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

40 4060

120

60

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
2 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23
3 2,78 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

0,75 0,0707 1 3,66 2,89 2,34 1,93 1,62 1,39 1,20 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46
2 3,66 2,89 2,34 1,93 1,62 1,39 1,20 1,05 0,88 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30
3 3,53 2,48 1,81 1,36 1,05 0,82 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15

0,88 0,0830 1 4,72 3,73 3,02 2,49 2,10 1,79 1,54 1,34 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58
2 4,72 3,73 3,02 2,49 2,10 1,79 1,54 1,33 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
3 4,38 3,08 2,24 1,69 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18

1,00 0,0943 1 5,78 4,56 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70
2 5,78 4,56 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,23
3 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,12

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
0,75 0,0707 1 3,66 2,89 2,34 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45
0,88 0,0830 1 4,72 3,73 3,02 2,49 2,10 1,79 1,54 1,34 1,18 1,04 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62 0,57
1,00 0,0943 1 5,78 4,56 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
2 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10
3 1,16 0,81 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06

0,75 0,0707 1 3,66 2,89 2,34 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48 0,44
2 2,94 2,06 1,51 1,13 0,87 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12
3 1,47 1,03 0,75 0,57 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

0,88 0,0830 1 4,72 3,73 3,02 2,49 2,10 1,79 1,54 1,34 1,18 1,04 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62 0,57
2 3,65 2,56 1,87 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15
3 1,82 1,28 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09

1,00 0,0943 1 5,78 4,56 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44 1,28 1,14 1,02 0,92 0,84 0,76 0,70
2 4,33 3,04 2,22 1,67 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18
3 2,16 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,81 2,30 1,92 1,62 1,38 1,20 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,49 0,44 0,41
0,75 0,0707 1 3,90 3,19 2,65 2,24 1,92 1,66 1,44 1,27 1,13 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56
0,88 0,0830 1 5,02 4,10 3,40 2,87 2,45 2,11 1,84 1,62 1,43 1,28 1,14 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71
1,00 0,0943 1 6,13 4,99 4,14 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 3,03 2,45 2,02 1,70 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,74 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41
2 3,03 2,45 2,02 1,69 1,30 1,02 0,82 0,67 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18
3 2,19 1,54 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09

0,75 0,0707 1 4,19 3,39 2,80 2,35 1,99 1,72 1,49 1,31 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57
2 4,19 3,39 2,80 2,14 1,65 1,30 1,04 0,84 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23
3 2,78 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

0,88 0,0830 1 5,35 4,33 3,56 2,99 2,53 2,18 1,89 1,66 1,46 1,30 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,72
2 5,35 4,33 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
3 3,45 2,42 1,77 1,33 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

1,00 0,0943 1 6,50 5,25 4,32 3,61 3,07 2,63 2,28 2,00 1,76 1,57 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87
2 6,50 5,25 4,19 3,15 2,43 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
3 4,09 2,88 2,10 1,57 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

34/207 B

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
0,75 0,0707 1 3,84 3,04 2,46 2,03 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47
0,88 0,0830 1 4,85 3,83 3,10 2,56 2,15 1,84 1,58 1,38 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,59
1,00 0,0943 1 5,83 4,61 3,73 3,09 2,59 2,21 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
2 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,35 0,31
3 2,78 2,20 1,78 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

0,75 0,0707 1 3,84 3,04 2,46 2,03 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47
2 3,84 3,04 2,46 2,03 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39
3 3,84 3,04 2,36 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

0,88 0,0830 1 4,85 3,83 3,10 2,56 2,15 1,84 1,58 1,38 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,59
2 4,85 3,83 3,10 2,56 2,15 1,84 1,58 1,38 1,21 1,07 0,96 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48
3 4,85 3,83 2,93 2,20 1,69 1,33 1,07 0,87 0,71 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24

1,00 0,0943 1 5,83 4,61 3,73 3,09 2,59 2,21 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71
2 5,83 4,61 3,73 3,09 2,59 2,21 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,00 0,86 0,74 0,65 0,57
3 5,83 4,61 3,44 2,59 1,99 1,57 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34
2 2,78 2,13 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13
3 1,52 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06

0,75 0,0707 1 3,84 3,04 2,46 2,03 1,71 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47
2 3,84 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16
3 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

0,88 0,0830 1 4,85 3,83 3,10 2,56 2,15 1,84 1,58 1,38 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,59
2 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72 0,59 0,50 0,42 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20
3 2,38 1,67 1,22 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10

1,00 0,0943 1 5,83 4,61 3,73 3,09 2,59 2,21 1,90 1,66 1,46 1,29 1,15 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71
2 5,60 3,93 2,87 2,15 1,66 1,30 1,04 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 2,80 1,97 1,43 1,08 0,83 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

40 4060

120

60
Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,18 2,30 1,92 1,62 1,39 1,20 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,49 0,44 0,41
0,75 0,0707 1 3,84 3,07 2,55 2,15 1,84 1,59 1,38 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58 0,54
0,88 0,0830 1 4,92 4,01 3,33 2,80 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,69
1,00 0,0943 1 6,09 4,96 4,11 3,45 2,94 2,54 2,21 1,94 1,72 1,53 1,37 1,23 1,12 1,02 0,93 0,85

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 3,03 2,45 2,03 1,70 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,74 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41
2 3,03 2,45 2,03 1,70 1,44 1,24 1,07 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
3 2,87 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,75 0,0707 1 4,02 3,25 2,68 2,25 1,91 1,64 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54
2 4,02 3,25 2,68 2,25 1,91 1,64 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

0,88 0,0830 1 5,24 4,23 3,48 2,91 2,47 2,12 1,84 1,61 1,42 1,27 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77 0,70
2 5,24 4,23 3,48 2,91 2,47 2,10 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38
3 4,50 3,16 2,30 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19

1,00 0,0943 1 6,45 5,21 4,28 3,58 3,04 2,61 2,26 1,98 1,75 1,55 1,39 1,25 1,13 1,03 0,94 0,86
2 6,45 5,21 4,28 3,58 3,04 2,47 1,98 1,61 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51 0,45
3 5,29 3,72 2,71 2,04 1,57 1,23 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

35/200

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 60  60

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,63 0,0615 1 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41
2 6,64 4,25 2,95 2,17 1,59 1,12 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20
3 6,64 4,25 2,83 1,78 1,19 0,84 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15
4 6,36 3,26 1,88 1,19 0,79 0,56 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10

0,75 0,0732 1 8,80 5,63 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55
2 8,80 5,63 3,91 2,87 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30 0,25
3 8,80 5,63 3,51 2,21 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,35 0,28 0,22 0,19
4 7,90 4,05 2,34 1,47 0,99 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12

0,88 0,0859 1 10,92 6,99 4,85 3,56 2,73 2,16 1,75 1,44 1,21 1,03 0,89 0,78 0,68
2 10,92 6,99 4,85 3,49 2,34 1,64 1,20 0,90 0,69 0,54 0,44 0,35 0,29
3 10,92 6,99 4,16 2,62 1,75 1,23 0,90 0,67 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22
4 9,35 4,79 2,77 1,74 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18 0,15

1,00 0,0976 1 12,80 8,19 5,69 4,18 3,20 2,53 2,05 1,69 1,42 1,21 1,04 0,91 0,80
2 12,80 8,19 5,69 3,99 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33
3 12,80 8,19 4,75 2,99 2,00 1,41 1,03 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30 0,25
4 10,69 5,47 3,17 1,99 1,34 0,94 0,68 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17

1,25 0,1220 1 16,14 10,33 7,17 5,27 4,04 3,19 2,58 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01
2 16,14 10,33 7,17 5,03 3,37 2,36 1,72 1,30 1,00 0,78 0,63 0,51 0,42
3 16,14 10,33 5,99 3,77 2,53 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38 0,32
4 13,47 6,90 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,36 0,31 0,26 0,21

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,63 0,0615 1 5,81 4,08 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41
2 5,81 4,08 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41
3 5,81 4,08 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,44 0,36
4 5,81 4,08 2,95 2,17 1,66 1,31 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24

0,75 0,0732 1 7,73 5,42 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55
2 7,73 5,42 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55
3 7,73 5,42 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,67 0,54 0,45
4 7,73 5,42 3,91 2,87 2,20 1,67 1,22 0,92 0,71 0,56 0,44 0,36 0,30

0,88 0,0859 1 10,03 6,99 4,85 3,56 2,73 2,16 1,75 1,44 1,21 1,03 0,89 0,78 0,68
2 10,03 6,99 4,85 3,56 2,73 2,16 1,75 1,44 1,21 1,03 0,89 0,78 0,68
3 10,03 6,99 4,85 3,56 2,73 2,16 1,75 1,44 1,21 0,98 0,79 0,64 0,53
4 10,03 6,99 4,85 3,56 2,73 1,98 1,44 1,08 0,83 0,66 0,53 0,43 0,35

1,00 0,0976 1 12,43 8,19 5,69 4,18 3,20 2,53 2,05 1,69 1,42 1,21 1,04 0,91 0,80
2 12,43 8,19 5,69 4,18 3,20 2,53 2,05 1,69 1,42 1,21 1,04 0,91 0,80
3 12,43 8,19 5,69 4,18 3,20 2,53 2,05 1,69 1,42 1,13 0,90 0,73 0,60
4 12,43 8,19 5,69 4,18 3,20 2,26 1,65 1,24 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40

1,25 0,1220 1 16,14 10,33 7,17 5,27 4,08 3,27 2,68 2,24 1,89 1,62 1,41 1,23 1,08
2 16,14 10,33 7,17 5,27 4,08 3,27 2,68 2,24 1,89 1,62 1,41 1,23 1,01
3 16,14 10,33 7,17 5,27 4,08 3,27 2,68 2,24 1,80 1,42 1,14 0,92 0,76
4 16,14 10,33 7,17 5,27 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,63 0,0615 1 6,64 4,25 2,95 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71 0,61 0,54 0,48
2 6,64 4,25 2,95 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71 0,57 0,46 0,38
3 6,64 4,25 2,95 2,17 1,71 1,39 1,15 0,88 1,68 0,53 0,43 0,35 0,25
4 6,64 4,25 2,95 2,17 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19

0,75 0,0732 1 8,80 5,63 3,91 2,87 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62
2 8,80 5,63 3,91 2,87 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,88 0,71 0,57 0,47
3 8,80 5,63 3,91 2,87 2,26 1,83 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35
4 8,80 5,63 3,91 2,82 1,89 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24

0,88 0,0859 1 10,92 6,99 4,85 3,67 2,90 2,35 1,94 1,62 1,38 1,19 1,03 0,90 0,80
2 10,92 6,99 4,85 3,67 2,90 2,35 1,94 1,62 1,33 1,04 0,84 0,68 0,56
3 10,92 6,99 4,85 3,67 2,90 2,35 1,72 1,29 0,99 0,78 0,63 0,51 0,42
4 10,92 6,99 4,85 3,34 2,24 1,57 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28

1,00 0,0976 1 12,80 8,19 5,89 4,51 3,55 2,87 2,36 1,98 1,68 1,44 1,25 1,10 0,97
2 12,80 8,19 5,89 4,51 3,55 2,87 2,36 1,97 1,52 1,19 0,95 1,78 0,64
3 12,80 8,19 5,89 4,51 3,55 2,69 1,96 1,48 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48
4 12,80 8,19 5,89 3,82 2,56 1,80 1,31 0,98 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32

1,25 0,1220 1 16,52 11,47 8,39 6,39 5,02 4,04 3,32 2,77 2,35 2,02 1,75 1,53 1,35
2 16,52 11,47 8,39 6,39 5,02 4,04 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81
3 16,52 11,47 8,39 6,39 4,83 3,40 2,48 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73 0,60
4 16,52 11,47 7,64 4,81 3,22 2,26 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

35/206
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 10,8 6,93 4,81 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 10,8 6,93 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25
3 10,8 6,19 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19
4 8,06 4,13 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15 0,13

0,88 0,0830 1 13,8 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 13,8 8,85 5,73 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,56 0,45 0,37 0,30
3 13,8 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23
4 9,68 4,95 2,87 1,81 1,21 0,85 0,62 0,47 0,36 0,28 0,23 0,18 0,15

1,00 0,0943 1 16,8 10,8 7,49 5,50 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 16,8 10,8 6,69 4,21 2,82 1,98 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35
3 16,8 8,67 5,02 3,16 2,12 1,49 1,08 0,81 0,63 0,49 0,39 0,32 0,26
4 11,3 5,78 3,35 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18

1,25 0,1179 1 22,5 14,4 10,0 7,35 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 22,5 14,4 8,60 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45
3 21,8 11,1 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41 0,34
4 14,5 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,74 0,61
3 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46
4 6,28 5,02 4,18 3,53 2,43 1,71 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30

0,88 0,0830 1 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,09 0,88 0,73
3 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55
4 7,20 5,76 4,80 4,11 2,91 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36

1,00 0,0943 1 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,58 1,27 1,03 0,85
3 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64
4 7,94 6,35 5,29 4,54 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,42

1,25 0,1179 1 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,04 1,63 1,33 1,09
3 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82
4 9,23 7,38 6,15 5,27 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,52 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72
2 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48
3 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,00 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36
4 7,13 5,71 4,51 2,84 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29 0,24

0,88 0,0830 1 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91
2 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57
3 8,18 6,55 5,45 4,52 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
4 8,18 6,55 5,41 3,41 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29

1,00 0,0943 1 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,76 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10
2 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67
3 9,02 7,22 6,01 5,15 4,00 2,81 2,05 1,54 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50
4 9,02 7,22 6,01 3,98 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33

1,25 0,1179 1 10,5 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,60 2,97 2,67 2,42 2,09 1,82 1,60
2 10,5 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86
3 10,5 8,39 6,99 5,99 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64
4 10,5 8,39 6,99 5,11 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

35/207
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 10,8 6,93 4,81 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 10,8 6,93 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25
3 10,8 6,19 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19
4 8,06 4,13 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15 0,13

0,88 0,0830 1 13,8 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 13,8 8,85 5,73 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,56 0,45 0,37 0,30
3 13,8 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23
4 9,68 4,95 2,87 1,81 1,21 0,85 0,62 0,47 0,36 0,28 0,23 0,18 0,15

1,00 0,0943 1 16,8 10,8 7,49 5,50 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 16,8 10,8 6,69 4,21 2,82 1,98 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35
3 16,8 8,67 5,02 3,16 2,12 1,49 1,08 0,81 0,63 0,49 0,39 0,32 0,26
4 11,3 5,78 3,35 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18

1,25 0,1179 1 22,5 14,4 10,0 7,35 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 22,5 14,4 8,60 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45
3 21,8 11,1 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41 0,34
4 14,5 7,43 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,77 0,68
2 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,20 1,02 0,88 0,74 0,61
3 6,28 5,02 4,18 3,53 2,71 2,14 1,73 1,43 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46
4 6,28 5,02 4,18 3,53 2,43 1,71 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30

0,88 0,0830 1 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
2 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,09 0,88 0,73
3 7,20 5,76 4,80 4,11 3,46 2,73 2,21 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55
4 7,20 5,76 4,80 4,11 2,91 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36

1,00 0,0943 1 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20 1,05
2 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,70 2,23 1,87 1,58 1,27 1,03 0,85
3 7,94 6,35 5,29 4,54 3,97 3,33 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64
4 7,94 6,35 5,29 4,54 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,42

1,25 0,1179 1 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41
2 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,60 2,97 2,50 2,04 1,63 1,33 1,09
3 9,23 7,38 6,15 5,27 4,62 4,10 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82
4 9,23 7,38 6,15 5,27 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,75 0,0707 1 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,52 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72
2 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,27 1,84 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48
3 7,13 5,71 4,76 3,53 2,73 2,00 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36
4 7,13 5,71 4,51 2,84 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29 0,24

0,88 0,0830 1 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91
2 8,18 6,55 5,45 4,52 3,46 2,78 2,33 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57
3 8,18 6,55 5,45 4,52 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
4 8,18 6,55 5,41 3,41 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29

1,00 0,0943 1 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,76 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10
2 9,02 7,22 6,01 5,15 4,21 3,33 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67
3 9,02 7,22 6,01 5,15 4,00 2,81 2,05 1,54 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50
4 9,02 7,22 6,01 3,98 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33

1,25 0,1179 1 10,5 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,60 2,97 2,67 2,42 2,09 1,82 1,60
2 10,5 8,39 6,99 5,99 5,24 4,44 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86
3 10,5 8,39 6,99 5,99 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64
4 10,5 8,39 6,99 5,11 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43
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35/207
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 60 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,46 1,95 1,58 1,30 1,09 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30
2 2,46 1,95 1,58 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
3 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10
4 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,75 0,0707 1 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,45 2,69 1,96 1,47 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16
3 2,87 2,02 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
4 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

0,88 0,0830 1 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62
2 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19
3 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15
4 2,31 1,62 1,18 0,89 0,68 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

1,00 0,0943 1 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81
2 5,33 3,74 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,26 0,22
3 4,00 2,81 2,05 1,54 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17
4 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

1,25 0,1179 1 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02
2 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28
3 4,92 3,46 2,52 1,89 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21
4 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14

1,50 0,1415 1 10,13 8,01 6,48 5,36 4,50 3,84 3,31 2,88 2,53 2,24 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23
2 7,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,45 1,18 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
3 5,85 4,11 2,99 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25
4 3,90 2,74 2,00 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33
2 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,33
3 2,77 2,18 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25
4 2,77 2,18 1,77 1,46 1,17 0,92 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17

0,75 0,0707 1 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,44 0,39
3 3,45 2,72 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 3,45 2,72 2,21 1,77 1,36 1,07 0,86 0,70 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19

0,88 0,0830 1 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62
2 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,67 1,45 1,28 1,13 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
3 5,11 4,04 3,27 2,70 2,27 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
4 5,11 3,90 2,84 2,14 1,65 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23

1,00 0,0943 1 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81
2 6,69 5,28 4,28 3,54 2,97 2,53 2,18 1,90 1,60 1,33 1,12 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54
3 6,69 5,28 4,28 3,54 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40
4 6,40 4,50 3,28 2,46 1,90 1,49 1,19 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27

1,25 0,1197 1 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02
2 8,43 6,66 5,39 4,46 3,75 3,19 2,75 2,39 1,97 1,64 1,38 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66
3 8,43 6,66 5,39 4,46 3,51 2,76 2,21 1,79 1,48 1,23 1,04 0,88 0,76 0,65 0,57 0,50
4 7,89 5,54 4,04 3,03 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38 0,33

1,50 0,1415 1 10,17 8,04 6,51 5,38 4,52 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,34 1,23
2 10,17 8,04 6,51 5,38 4,52 3,85 3,32 2,84 2,34 1,95 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79
3 10,17 8,04 6,51 5,38 4,16 3,28 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59
4 9,37 6,58 4,80 3,60 2,78 2,18 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0594 1 3,20 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
2 3,20 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,94 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26
3 3,20 2,73 2,21 1,79 1,38 1,08 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 030 0,26 0,22 0,20
4 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

0,75 0,0707 1 3,75 3,31 2,68 2,22 1,86 1,59 1,37 1,19 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55 0,51
2 3,75 3,31 2,68 2,22 1,86 1,59 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31
3 3,75 3,31 2,68 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

0,88 0,0830 1 5,17 4,55 3,68 3,04 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,27 1,14 1,02 0,92 0,83 0,76 0,70
2 5,17 4,55 3,68 3,04 2,56 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
3 5,17 4,55 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28
4 4,37 3,07 2,24 1,68 1,29 1,02 0,82 0,66 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18

1,00 0,0943 1 6,69 5,72 4,64 3,83 3,22 2,74 2,37 2,06 1,81 1,60 1,43 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88
2 6,69 5,72 4,64 3,83 2,99 2,35 1,88 1,53 1,26 1,05 0,88 0,75 0,65 0,56 0,48 0,42
3 6,69 5,31 3,87 2,91 2,24 1,76 1,41 1,15 0,94 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32
4 5,04 3,54 2,58 1,94 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,53 0,44 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21

1,25 0,1197 1 9,19 8,04 6,52 5,38 4,52 3,86 3,32 2,90 2,54 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23
2 9,19 8,04 6,36 4,77 3,68 2,89 2,32 1,88 1,55 1,29 1,09 0,93 0,79 0,69 0,60 0,52
3 9,19 6,54 4,77 3,58 2,76 2,17 1,74 1,41 1,16 0,97 0,82 0,69 0,60 0,51 0,45 0,39
4 6,21 4,36 3,18 2,39 1,84 1,45 1,16 0,94 0,78 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26

1,50 0,1415 1 11,88 10,04 8,14 6,72 5,65 4,81 4,15 3,62 3,18 2,82 2,51 2,25 2,03 1,84 1,68 1,54
2 11,88 10,04 7,55 5,67 4,37 3,44 2,75 2,24 1,84 1,54 1,29 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62
3 11,06 7,77 5,66 4,25 3,28 2,58 2,06 1,68 1,38 1,15 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
4 7,37 5,18 3,77 2,84 2,18 1,72 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31
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39/183 B

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0777 1 5,86 5,21 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
0,88 0,0912 1 7,97 6,30 5,10 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,42 1,29 1,18 1,09 1,00
1,00 0,1036 1 9,22 7,29 5,90 4,88 4,10 3,49 3,01 2,63 2,35 2,10 1,90 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21
1,25 0,1295 1 12,11 9,57 7,75 6,41 5,50 4,77 4,18 3,69 3,28 2,94 2,65 2,40 2,18 1,99 1,83 1,68

40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0777 1 5,86 5,21 4,23 3,51 3,05 2,67 2,36 2,10 1,88 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 0,98
0,88 0,0912 1 7,97 6,30 5,23 4,46 3,86 3,36 2,96 2,63 2,35 2,11 1,91 1,73 1,58 1,45 1,33 1,23
1,00 0,1036 1 9,33 7,70 6,46 5,50 4,74 4,13 3,63 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,93 1,76 1,62 1,49
1,25 0,1295 1 13,45 11,03 9,22 7,82 6,72 5,84 5,12 4,52 4,03 3,61 3,25 2,95 2,68 2,45 2,25 2,07

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 4060

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
=160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 60

40 40160

60

160

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0777 1 5,86 5,21 4,23 3,51 3,05 2,67 2,36 2,10 1,88 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 0,98
2 5,86 5,21 4,23 3,51 3,05 2,50 2,00 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
3 5,36 3,77 2,75 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

0,88 0,0912 1 7,97 6,30 5,23 4,46 3,86 3,36 2,96 2,63 2,35 2,11 1,91 1,73 1,58 1,45 1,33 1,23
2 7,97 6,30 5,23 4,46 3,86 3,21 2,57 2,09 1,72 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58
3 6,88 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,00 0,1036 1 9,33 7,70 6,46 5,50 4,74 4,13 3,63 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,93 1,76 1,62 1,49
2 9,33 7,70 6,46 5,50 4,74 4,07 3,26 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,47 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,25 0,1295 1 13,45 11,03 9,22 7,82 6,72 5,84 5,12 4,52 4,03 3,61 3,25 2,95 2,68 2,45 2,25 2,07
2 13,45 11,03 9,22 7,82 6,49 5,10 4,09 3,32 2,74 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92
3 10,95 7,69 5,61 4,21 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0777 1 5,86 5,21 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
2 5,86 5,21 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,66 0,57
3 5,86 4,79 3,49 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

0,88 0,0912 1 7,97 6,30 5,10 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,42 1,29 1,18 1,09 1,00
2 7,97 6,30 5,10 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 7,97 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,00 0,1036 1 9,22 7,29 5,90 4,88 4,10 3,49 3,01 2,63 2,35 2,10 1,90 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21
2 9,22 7,29 5,90 4,88 4,10 3,49 3,01 2,63 2,35 2,10 1,90 1,66 1,42 1,23 1,07 0,93
3 9,22 7,29 5,69 4,27 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47

1,25 0,1295 1 12,11 9,57 7,75 6,41 5,50 4,77 4,18 3,69 3,28 2,94 2,65 2,40 2,18 1,99 1,83 1,68
2 12,11 9,57 7,75 6,41 5,50 4,77 4,18 3,69 3,28 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17
3 12,11 9,57 7,12 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0777 1 5,84 5,20 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
2 5,67 3,98 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,88 0,0912 1 7,97 6,30 5,10 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05 0,96
2 7,27 5,11 3,72 2,80 2,15 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 3,64 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

1,00 0,1036 1 9,22 7,29 5,90 4,88 4,10 3,49 3,01 2,62 2,31 2,04 1,82 1,64 1,48 1,34 1,22 1,12
2 9,22 6,49 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,25 0,1295 1 12,11 9,57 7,75 6,41 5,38 4,59 3,96 3,45 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47
2 11,58 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

39/333 B
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40160

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40160

40 4060

160

60

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0711 1 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34
2 2,82 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13
3 1,57 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08

0,88 0,0834 1 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43
2 3,55 2,54 1,85 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
3 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09

1,00 0,0948 1 4,25 3,36 2,72 2,25 1,89 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51
2 4,09 2,88 2,10 1,58 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17
3 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10

1,25 0,1185 1 5,67 4,48 3,63 3,00 2,52 2,15 1,85 1,61 1,42 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82 0,75 0,69
2 4,96 3,48 2,54 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21
3 2,48 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0711 1 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34
2 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,36 0,32
3 2,82 2,23 1,80 1,46 1,12 0,88 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 0,0834 1 3,72 2,94 2,38 1,97 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93 0,82 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45
2 3,72 2,94 2,38 1,97 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93 0,82 0,74 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
3 3,72 2,94 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18

1,00 0,0948 1 4,57 3,61 2,93 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55
2 4,57 3,61 2,93 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
3 4,57 3,46 2,52 1,89 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21

1,25 0,1185 1 6,56 5,19 4,20 3,47 2,92 2,49 2,14 1,87 1,64 1,45 1,30 1,16 1,05 0,95 0,87 0,79
2 6,56 5,19 4,20 3,47 2,92 2,49 2,14 1,81 1,49 1,24 1,05 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50
3 5,96 4,19 3,05 2,29 1,77 1,39 1,11 0,90 0,75 0,62 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0711 1 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,43
2 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25
3 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

0,88 0,0834 1 4,65 3,68 2,98 2,46 2,07 1,76 1,52 1,32 1,16 1,03 0,92 0,82 0,74 0,68 0,62 0,56
2 4,65 3,68 2,98 2,46 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
3 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14

1,00 0,0948 1 5,72 4,52 3,66 3,02 2,54 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01 0,91 0,83 0,76 0,69
2 5,72 4,52 3,66 2,98 2,29 1,81 1,45 1,17 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
3 3,87 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16

1,25 0,1185 1 8,20 6,48 5,25 4,34 3,65 3,11 2,68 2,33 2,05 1,82 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99
2 8,20 6,48 4,80 3,61 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39
3 4,69 3,30 2,40 1,80 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0711 1 3,06 2,53 2,14 1,77 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40
0,88 0,0834 1 4,01 3,29 2,76 2,29 1,93 1,64 1,41 1,23 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52
1,00 0,0948 1 4,88 3,99 3,32 2,81 2,37 2,02 1,74 1,52 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64
1,25 0,1185 1 7,42 5,97 4,91 4,10 3,46 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0711 1 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34
0,88 0,0834 1 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43
1,00 0,0948 1 4,25 3,36 2,72 2,25 1,89 1,61 1,39 1,21 1,07 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,52
1,25 0,1185 1 6,02 4,84 3,97 3,29 2,77 2,36 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,75
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

39/333 T

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0711 1 3,64 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62
2 3,64 2,78 2,20 1,78 1,47 1,24 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62
3 3,64 2,78 2,20 1,78 1,46 1,12 0,88 0,71 0,57 0,47 0,39

0,88 0,0834 1 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83
2 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83
3 4,90 3,75 2,96 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45

1,00 0,0948 1 6,09 4,66 3,68 2,98 2,46 2,07 1,76 1,52 1,33 1,16 1,03
2 6,09 4,66 3,68 2,98 2,46 2,07 1,76 1,52 1,33 1,16 1,03
3 6,09 4,66 3,46 2,52 1,89 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51

1,25 0,1185 1 8,53 6,53 5,16 4,18 3,46 2,90 2,47 2,13 1,86 1,63 1,45
2 8,53 6,53 5,16 4,18 3,46 2,90 2,47 2,13 1,81 1,49 1,24
3 8,53 5,96 4,19 3,05 2,29 1,77 1,39 1,11 0,90 0,75 0,62

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0711 1 3,27 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,55
0,88 0,0834 1 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,57 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78
1,00 0,0948 1 5,83 4,46 3,52 2,85 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99
1,25 0,1185 1 7,90 6,05 4,78 3,87 3,20 2,69 2,29 1,98 1,72 1,51 1,34

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40160

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40160

40 4060

160

60
Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0711 1 4,08 3,13 2,47 2,00 1,65 1,39 1,18 1,02 0,89 0,78 0,69
0,88 0,0834 1 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 0,98
1,00 0,0948 1 7,03 5,38 4,25 3,45 2,85 2,39 2,04 1,76 1,53 1,35 1,19
1,25 0,1185 1 9,88 7,56 5,98 4,84 4,00 3,36 2,86 2,47 2,15 1,89 1,68

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0711 1 4,55 3,48 2,75 2,23 1,84 1,55 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77
2 4,55 3,48 2,75 2,23 1,84 1,55 1,32 1,11 0,90 0,74 0,62
3 4,45 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31

0,88 0,0834 1 5,89 4,51 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,47 1,28 1,13 1,00
2 5,89 4,51 3,57 2,89 2,39 2,01 1,60 1,28 1,04 0,86 0,71
3 5,11 3,43 2,41 1,75 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36

1,00 0,0948 1 7,03 5,38 4,25 3,45 2,85 2,39 2,04 1,76 1,53 1,35 1,19
2 7,03 5,38 4,25 3,45 2,85 2,29 1,81 1,45 1,17 0,97 0,81
3 5,78 3,87 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40

1,25 0,1185 1 10,67 8,17 6,45 5,23 4,32 3,63 3,09 2,67 2,32 2,04 1,81
2 10,67 8,17 6,45 4,80 3,61 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98
3 7,00 4,69 3,30 2,40 1,80 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,49

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0711 1 3,00 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51
2 3,00 2,30 1,82 1,47 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33
3 2,35 1,57 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16

0,88 0,0834 1 3,77 2,89 2,28 1,85 1,53 1,28 1,09 0,94 0,82 0,72 0,64
2 3,77 2,89 2,28 1,85 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38
3 2,70 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19

1,00 0,0948 1 4,50 3,45 2,72 2,20 1,82 1,53 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76
2 4,50 3,45 2,72 2,10 1,58 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43
3 3,06 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21

1,25 0,1185 1 6,96 5,33 4,21 3,41 2,82 2,37 2,02 1,74 1,51 1,33 1,18
2 6,96 4,96 3,48 2,54 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75 0,62 0,52
3 3,70 2,48 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38 0,31 0,26
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

40/183
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40 60 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59
2 4,87 3,85 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18
4 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,88 0,0939 1 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,05 1,78 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76
2 6,27 4,95 3,72 2,80 2,15 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 5,45 3,83 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,64 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

1,00 0,1067 1 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,90 2,50 2,18 1,91 1,69 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01 0,93
2 7,65 6,05 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 6,93 4,87 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,13 0,1205 1 9,05 7,15 5,79 4,79 4,02 3,43 2,96 2,58 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,10
2 9,05 7,15 5,35 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 7,84 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 5,22 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1333 1 10,44 8,25 6,68 5,52 4,64 3,95 3,41 2,97 2,61 2,31 2,06 1,85 1,67 1,51 1,38 1,26
2 10,44 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 8,68 6,10 4,45 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,09 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
4 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24

1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,46 6,99 5,88 5,01 4,32 3,76 3,30 2,93 2,61 2,34 2,12 1,92 1,75 1,60
2 13,22 9,75 7,11 5,34 4,11 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58
3 10,41 7,31 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
4 6,94 4,88 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62
2 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,66 0,57
3 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,49 0,43
4 4,87 3,85 3,12 2,57 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

0,88 0,0939 1 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00 0,91 0,83
2 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,32 1,20 1,09 0,97 0,84 0,74
3 6,27 4,95 4,01 3,32 2,79 2,37 2,07 1,83 1,63 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 6,27 4,95 4,01 3,32 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,00 0,1067 1 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,80 1,63 1,47 1,34 1,22 1,12 1,03
2 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,80 1,63 1,47 1,34 1,22 1,07 0,93
3 7,65 6,05 4,90 4,05 3,40 2,92 2,56 2,26 2,01 1,74 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70
4 7,65 6,05 4,90 4,05 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47

1,13 0,1205 1 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,44 2,18 1,96 1,78 1,62 1,47 1,34 1,22
2 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,44 2,18 1,96 1,78 1,61 1,39 1,21 1,06
3 9,05 7,15 5,79 4,79 4,09 3,55 3,10 2,74 2,35 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79
4 9,05 7,15 5,79 4,79 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53

1,25 0,1333 1 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40
2 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,78 1,54 1,34 1,17
3 10,44 8,25 6,68 5,58 4,78 4,14 3,62 3,17 2,61 2,17 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88
4 10,44 8,25 6,68 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59

1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,60 2,35 2,13 1,94 1,77
2 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,49 2,14 1,85 1,60 1,40
3 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,67 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05
4 13,22 10,45 8,54 6,42 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85 0,77
2 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
3 4,87 4,02 3,37 2,87 2,38 1,87 1,50 1,22 1,01 0,84 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34
4 4,87 3,77 2,75 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

0,88 0,0939 1 6,58 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,25 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04
2 6,58 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,09 1,72 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58
3 6,58 5,41 4,53 3,86 3,06 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43
4 6,58 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,00 0,1067 1 8,22 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,77 2,47 2,22 2,00 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27
2 8,22 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,22 6,75 5,64 4,79 3,88 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 8,22 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,13 0,1205 1 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,81 3,36 2,99 2,68 2,42 2,19 1,99 1,82 1,67 1,53
2 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83
3 10,07 8,24 6,88 5,70 4,39 3,45 2,77 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
4 9,88 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1333 1 11,83 9,67 8,06 6,82 5,85 5,07 4,44 3,92 3,48 3,12 2,81 2,54 2,31 2,10 1,92 1,75
2 11,83 9,67 8,06 6,82 5,85 5,07 4,09 3,32 2,74 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92
3 11,83 9,67 8,06 6,32 4,87 3,83 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69
4 10,95 7,69 5,61 4,21 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46

1,50 0,1600 1 15,61 12,72 10,57 8,92 7,63 6,60 5,77 5,09 4,52 4,04 3,62 3,25 2,93 2,66 2,42 2,22
2 15,61 12,72 10,57 8,92 7,63 6,12 4,90 3,98 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11
3 15,61 12,72 10,09 7,58 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83
4 13,13 9,22 6,72 5,05 3,89 3,06 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
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40/183
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 60 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,71 3,01 2,48 2,09 1,78 1,53 1,34 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57
2 4,70 3,71 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18
4 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,88 0,0939 1 6,34 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,80 1,59 1,41 1,25 1,12 1,02 0,92 0,84 0,77
2 6,34 5,01 3,72 2,80 2,15 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 5,45 3,83 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,64 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

1,00 0,1067 1 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95
2 7,84 6,20 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 6,93 4,87 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,13 0,1205 1 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,84 1,65 1,49 1,35 1,23 1,13
2 9,30 7,34 5,35 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 7,84 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 5,22 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1333 1 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,03 3,48 3,03 2,66 2,36 2,10 1,89 1,70 1,54 1,41 1,29
2 10,64 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 8,68 6,10 4,45 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,09 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
4 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24

1,50 0,1600 1 13,47 10,64 8,62 7,12 5,98 5,10 4,40 3,83 3,37 2,98 2,66 2,39 2,15 1,95 1,78 1,63
2 13,47 9,75 7,11 5,34 4,11 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58
3 10,41 7,31 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
4 6,94 4,88 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,35 1,21 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67
2 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,35 1,21 1,08 0,98 0,87 0,75 0,66 0,57
3 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,28 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,49 0,43
4 4,70 3,71 3,01 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

0,88 0,0939 1 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81
2 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,84 0,74
3 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 5,69 5,01 4,06 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,00 0,1067 1 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,26 1,15 1,05 0,96
2 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,26 1,15 1,05 0,93
3 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70
4 7,84 6,20 5,02 4,15 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47

1,13 0,1205 1 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,85 1,66 1,51 1,37 1,25 1,15
2 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,85 1,66 1,51 1,37 1,21 1,06
3 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79
4 9,30 7,35 5,95 4,83 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53

1,25 0,1333 1 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,69 2,39 2,14 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32
2 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,69 2,39 2,14 1,92 1,74 1,54 1,34 1,17
3 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,61 2,17 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88
4 10,64 8,41 6,81 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59

1,50 0,1600 1 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,92 3,45 3,05 2,72 2,44 2,21 2,00 1,82 1,67
2 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,92 3,45 3,05 2,72 2,44 2,14 1,85 1,60 1,40
3 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05
4 13,79 10,89 8,54 6,42 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,76 3,39 3,08 2,82 2,45 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,84
2 4,70 3,76 3,39 3,08 2,82 2,45 2,00 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
3 4,70 3,76 3,39 3,08 2,38 1,87 1,50 1,22 1,01 0,84 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34
4 4,70 3,76 2,75 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

0,88 0,0939 1 6,34 5,01 4,06 3,61 3,31 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01
2 6,34 5,01 4,06 3,61 3,31 2,95 2,57 2,09 1,72 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58
3 6,34 5,01 4,06 3,61 3,06 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43
4 6,34 4,83 3,52 2,65 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,00 0,1067 1 8,96 7,19 5,90 4,93 4,18 3,59 3,11 2,73 2,41 2,14 1,92 1,73 1,57 1,43 1,30 1,19
2 8,96 7,19 5,90 4,93 4,18 3,59 3,11 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,96 7,19 5,90 4,93 3,88 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 8,74 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,13 0,1205 1 10,78 8,64 7,08 5,91 5,01 4,30 3,73 3,27 2,88 2,57 2,30 2,07 1,87 1,70 1,56 1,43
2 10,78 8,64 7,08 5,91 5,01 4,30 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83
3 10,78 8,64 7,08 5,70 4,39 3,45 2,77 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
4 9,88 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1333 1 12,81 10,22 8,34 6,94 5,86 5,02 4,35 3,80 3,35 2,97 2,66 2,39 2,16 1,97 1,79 1,64
2 12,81 10,22 8,34 6,94 5,86 5,02 4,09 3,32 2,74 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92
3 12,81 10,22 8,34 6,32 4,87 3,83 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69
4 10,95 7,69 5,61 4,21 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46

1,50 0,1600 1 17,23 13,62 11,03 9,12 7,66 6,53 5,63 4,90 4,31 3,82 3,40 3,06 2,76 2,50 2,28 2,09
2 17,23 13,62 11,03 9,12 7,66 6,12 4,90 3,98 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11
3 17,23 13,62 10,09 7,58 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83
4 13,13 9,22 6,72 5,05 3,89 3,06 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

40/183 SR
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40 60 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59
2 4,87 3,85 3,12 2,57 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
3 4,87 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22
4 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

0,88 0,0939 1 6,61 5,22 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
2 6,61 5,22 4,19 3,15 2,43 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
3 6,14 4,31 3,14 2,36 1,82 1,43 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26
4 4,09 2,88 2,10 1,58 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17

1,00 0,1067 1 8,35 6,60 5,35 4,42 3,71 3,16 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01
2 8,35 6,49 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 6,93 4,87 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,13 0,1205 1 9,60 7,59 6,15 5,08 4,27 3,64 3,14 2,73 2,40 2,13 1,90 1,70 1,54 1,39 1,27 1,16
2 9,60 7,34 5,35 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 7,84 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 5,22 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1333 1 10,80 8,53 6,91 5,71 4,80 4,09 3,53 3,07 2,70 2,39 2,13 1,91 1,73 1,57 1,43 1,31
2 10,80 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 8,68 6,10 4,45 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,09 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
4 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24

1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,46 6,99 5,88 5,01 4,32 3,76 3,30 2,93 2,61 2,34 2,12 1,92 1,75 1,60
2 13,22 9,75 7,11 5,34 4,11 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58
3 10,41 7,31 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
4 6,94 4,88 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85 0,77
2 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
3 4,87 4,02 3,37 2,87 2,48 2,16 1,83 1,49 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
4 4,87 4,02 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28

0,88 0,0939 1 6,61 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,25 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04
2 6,61 5,41 4,53 3,86 3,32 2,89 2,54 2,25 1,94 1,61 1,36 1,16 0,99 0,86 0,74 0,65
3 6,61 5,41 4,53 3,86 3,32 2,71 2,17 1,76 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49
4 6,61 5,41 3,97 2,98 2,29 1,81 1,45 1,17 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33

1,00 0,1067 1 8,35 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,77 2,47 2,22 2,00 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27
2 8,35 6,75 5,64 4,79 4,12 3,58 3,14 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,35 6,75 5,64 4,79 3,88 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 8,35 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,13 0,1205 1 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,81 3,36 2,99 2,68 2,42 2,19 1,99 1,82 1,67 1,53
2 10,07 8,24 6,88 5,83 5,01 4,34 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83
3 10,07 8,24 6,88 5,70 4,39 3,45 2,77 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
4 9,88 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1333 1 11,83 9,67 8,06 6,82 5,85 5,07 4,44 3,92 3,48 3,12 2,81 2,54 2,31 2,10 1,92 1,75
2 11,83 9,67 8,06 6,82 5,85 5,07 4,09 3,32 2,74 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92
3 11,83 9,67 8,06 6,32 4,87 3,83 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69
4 10,95 7,69 5,61 4,21 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46

1,50 0,1600 1 15,61 12,72 10,57 8,92 7,63 6,60 5,77 5,09 4,52 4,04 3,62 3,25 2,93 2,66 2,42 2,22
2 15,61 12,72 10,57 8,92 7,63 6,12 4,90 3,98 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11
3 15,61 12,72 10,09 7,58 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83
4 13,13 9,22 6,72 5,05 3,89 3,06 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62
2 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62
3 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38 1,23 1,10 1,00 0,90 0,80 0,69 0,60 0,53
4 4,87 3,85 3,12 2,57 2,16 1,84 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35

0,88 0,0939 1 6,61 5,22 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00 0,91 0,83
2 6,61 5,22 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00 0,91 0,83
3 6,61 5,22 4,23 3,50 2,94 2,50 2,16 1,88 1,65 1,46 1,30 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62
4 6,61 5,22 4,23 3,50 2,92 2,29 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41

1,00 0,1067 1 8,35 6,60 5,35 4,42 3,71 3,16 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,22 1,12 1,03
2 8,35 6,60 5,35 4,42 3,71 3,16 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,22 1,07 0,93
3 8,35 6,60 5,35 4,42 3,71 3,16 2,73 2,38 2,08 1,74 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70
4 8,35 6,60 5,35 4,27 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47

1,13 0,1205 1 9,60 7,59 6,15 5,08 4,27 3,64 3,14 2,74 2,44 2,18 1,96 1,78 1,62 1,47 1,34 1,22
2 9,60 7,59 6,15 5,08 4,27 3,64 3,14 2,74 2,44 2,18 1,96 1,78 1,61 1,39 1,21 1,06
3 9,60 7,59 6,15 5,08 4,27 3,64 3,14 2,74 2,35 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79
4 9,60 7,59 6,15 4,83 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53

1,25 0,1333 1 10,80 8,53 6,91 5,71 4,80 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40
2 10,80 8,53 6,91 5,71 4,80 4,14 3,62 3,19 2,83 2,53 2,28 2,05 1,78 1,54 1,34 1,17
3 10,80 8,53 6,91 5,71 4,80 4,14 3,62 3,17 2,61 2,17 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88
4 10,80 8,53 6,91 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59

1,50 0,1600 1 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,60 2,35 2,13 1,94 1,77
2 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,69 4,13 3,66 3,25 2,90 2,49 2,14 1,85 1,60 1,40
3 13,22 10,45 8,63 7,28 6,22 5,38 4,67 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05
4 13,22 10,45 8,54 6,42 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

40/183 SR
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40 60 60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,71 3,01 2,48 2,09 1,78 1,53 1,34 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57
2 4,70 3,71 3,01 2,48 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
3 4,70 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22
4 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

0,88 0,0939 1 6,34 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,80 1,59 1,41 1,25 1,12 1,02 0,92 0,84 0,77
2 6,34 5,01 4,06 3,15 2,43 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
3 6,14 4,31 3,14 2,36 1,82 1,43 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26
4 4,09 2,88 2,10 1,58 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17

1,00 0,1067 1 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95
2 7,84 6,20 4,73 3,55 2,74 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 6,93 4,87 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
4 4,62 3,24 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,13 0,1205 1 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,84 1,65 1,49 1,35 1,23 1,13
2 9,30 7,34 5,35 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 7,84 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33
4 5,22 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1333 1 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,03 3,48 3,03 2,66 2,36 2,10 1,89 1,70 1,54 1,41 1,29
2 10,64 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49
3 8,68 6,10 4,45 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,09 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
4 5,79 4,07 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24

1,50 0,1600 1 13,47 10,64 8,62 7,12 5,98 5,10 4,40 3,83 3,37 2,98 2,66 2,39 2,15 1,95 1,78 1,63
2 13,47 9,75 7,11 5,34 4,11 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58
3 10,41 7,31 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
4 6,94 4,88 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,35 1,21 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67
2 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,35 1,21 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67
3 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,99 1,74 1,53 1,35 1,21 1,08 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53
4 4,70 3,71 3,01 2,71 2,31 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35

0,88 0,0939 1 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81
2 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81
3 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62
4 5,69 5,01 4,06 3,36 2,82 2,29 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41

1,00 0,1067 1 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,26 1,15 1,05 0,96
2 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,26 1,15 1,05 0,93
3 7,84 6,20 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70
4 7,84 6,20 5,02 4,15 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47

1,13 0,1205 1 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,85 1,66 1,51 1,37 1,25 1,15
2 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 2,06 1,85 1,66 1,51 1,37 1,21 1,06
3 9,30 7,35 5,95 4,92 4,13 3,52 3,04 2,65 2,32 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79
4 9,30 7,35 5,95 4,83 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53

1,25 0,1333 1 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,69 2,39 2,14 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32
2 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,69 2,39 2,14 1,92 1,74 1,54 1,34 1,17
3 10,64 8,41 6,81 5,63 4,73 4,04 3,49 3,05 2,61 2,17 1,83 1,56 1,34 1,15 1,00 0,88
4 10,64 8,41 6,81 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59

1,50 0,1600 1 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,92 3,45 3,05 2,72 2,44 2,21 2,00 1,82 1,67
2 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,92 3,45 3,05 2,72 2,44 2,14 1,85 1,60 1,40
3 13,79 10,89 8,82 7,29 6,13 5,22 4,50 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05
4 13,79 10,89 8,54 6,42 4,94 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0800 1 4,70 3,76 3,39 3,08 2,82 2,45 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,84
2 4,70 3,76 3,39 3,08 2,82 2,45 2,14 1,88 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
3 4,70 3,76 3,39 3,08 2,82 2,29 1,83 1,49 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
4 4,70 3,76 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28

0,88 0,0939 1 6,34 5,01 4,06 3,61 3,31 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01
2 6,34 5,01 4,06 3,61 3,31 2,95 2,57 2,26 1,94 1,61 1,36 1,16 0,99 0,86 0,74 0,65
3 6,34 5,01 4,06 3,61 3,31 2,71 2,17 1,76 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49
4 6,34 5,01 3,97 2,98 2,29 1,81 1,45 1,17 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33

1,00 0,1067 1 8,96 7,19 5,90 4,93 4,18 3,59 3,11 2,73 2,41 2,14 1,92 1,73 1,57 1,43 1,30 1,19
2 8,96 7,19 5,90 4,93 4,18 3,59 3,11 2,65 2,18 1,82 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74
3 8,96 7,19 5,90 4,93 3,88 3,05 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55
4 8,74 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

1,13 0,1205 1 10,78 8,64 7,08 5,91 5,01 4,30 3,73 3,27 2,88 2,57 2,30 2,07 1,87 1,70 1,56 1,43
2 10,78 8,64 7,08 5,91 5,01 4,30 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83
3 10,78 8,64 7,08 5,70 4,39 3,45 2,77 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
4 9,88 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1333 1 12,81 10,22 8,34 6,94 5,86 5,02 4,35 3,80 3,35 2,97 2,66 2,39 2,16 1,97 1,79 1,64
2 12,81 10,22 8,34 6,94 5,86 5,02 4,09 3,32 2,74 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92
3 12,81 10,22 8,34 6,32 4,87 3,83 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69
4 10,95 7,69 5,61 4,21 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46

1,50 0,1600 1 17,23 13,62 11,03 9,12 7,66 6,53 5,63 4,90 4,31 3,82 3,40 3,06 2,76 2,50 2,28 2,09
2 17,23 13,62 11,03 9,12 7,66 6,12 4,90 3,98 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11
3 17,23 13,62 10,09 7,58 5,84 4,59 3,68 2,99 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83
4 13,13 9,22 6,72 5,05 3,89 3,06 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
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42/333 S
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

120

60

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0732 1 3,76 2,88 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82 0,72 0,64
2 3,76 2,88 2,27 1,84 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38
3 2,73 1,83 1,28 0,93 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19

0,88 0,0859 1 4,70 3,60 2,84 2,30 1,90 1,60 1,36 1,18 1,02 0,90 0,80
2 4,70 3,60 2,84 2,21 1,66 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45
3 3,22 2,16 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23

1,00 0,0976 1 5,59 4,28 3,38 2,74 2,26 1,90 1,62 1,40 1,22 1,07 0,95
2 5,59 4,28 3,38 2,53 1,90 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51
3 3,69 2,47 1,73 1,26 0,95 0,73 0,58 0,46 0,37 0,31 0,26

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0732 1 3,76 2,88 2,27 1,85 1,58 1,36 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73
0,88 0,0859 1 4,70 3,60 2,84 2,37 2,01 1,73 1,50 1,32 1,16 1,03 0,92
1,00 0,0976 1 5,59 4,28 3,43 2,87 2,43 2,09 1,81 1,58 1,39 1,24 1,11

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0732 1 3,76 2,93 2,40 2,00 1,69 1,45 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76
2 3,76 2,93 2,40 2,00 1,69 1,45 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76
3 3,76 2,93 2,40 2,00 1,69 1,30 1,02 0,82 0,67 0,55 0,46

0,88 0,0859 1 4,70 3,74 3,05 2,54 2,14 1,83 1,58 1,38 1,21 1,07 0,95
2 4,70 3,74 3,05 2,54 2,14 1,83 1,58 1,38 1,21 1,07 0,95
3 4,70 3,74 3,05 2,54 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54

1,00 0,0976 1 5,67 4,52 3,68 3,05 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44 1,28 1,14
2 5,67 4,52 3,68 3,05 2,57 2,19 1,89 1,64 1,44 1,28 1,14
3 5,67 4,52 3,68 3,04 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0732 1 4,39 3,54 2,91 2,44 2,07 1,77 1,54 1,34 1,18 1,05 0,94
2 4,39 3,54 2,91 2,44 2,07 1,77 1,54 1,29 1,05 0,86 0,72
3 4,39 3,45 2,43 1,77 1,33 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36

0,88 0,0859 1 5,65 4,54 3,72 3,10 2,62 2,24 1,94 1,70 1,49 1,32 1,18
2 5,65 4,54 3,72 3,10 2,62 2,24 1,90 1,52 1,24 1,02 0,85
3 5,65 4,09 2,87 2,09 1,57 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43

1,00 0,0976 1 6,86 5,49 4,49 3,73 3,15 2,69 2,33 2,03 1,78 1,58 1,41
2 6,86 5,49 4,49 3,73 3,15 2,69 2,18 1,74 1,42 1,17 0,97
3 6,86 4,67 3,28 2,39 1,80 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,75 0,0732 1 3,88 3,17 2,64 2,23 1,91 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,90
0,88 0,0859 1 5,05 4,11 3,41 2,87 2,45 2,11 1,84 1,61 1,43 1,27 1,14
1,00 0,0976 1 6,19 5,02 4,15 3,48 2,96 2,55 2,21 1,94 1,71 1,52 1,36
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44/180

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,80 4,58 3,74 3,19 2,75 2,40 2,11 1,86 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,01 0,92 0,85
0,88 0,0927 1 7,41 5,85 4,84 4,12 3,55 3,09 2,71 2,39 2,13 1,90 1,71 1,55 1,41 1,28 1,18 1,08
1,00 0,1053 1 9,02 7,12 5,95 5,05 4,34 3,77 3,30 2,91 2,59 2,32 2,08 1,88 1,71 1,56 1,43 1,31

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,80 4,58 3,71 3,07 2,58 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70
0,88 0,0927 1 7,41 5,85 4,74 3,92 3,29 2,80 2,42 2,11 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90
1,00 0,1053 1 9,02 7,12 5,77 4,77 4,01 3,41 2,94 2,56 2,25 2,00 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,80 4,58 3,71 3,07 2,58 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70
2 5,80 4,58 3,71 3,07 2,58 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,82 0,72 0,63
3 5,80 4,58 3,71 2,86 2,21 1,73 1,39 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31

0,88 0,0927 1 7,41 5,85 4,74 3,92 3,29 2,80 2,42 2,11 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90
2 7,41 5,85 4,74 3,92 3,29 2,80 2,42 2,11 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,02 0,89 0,78
3 7,41 5,85 4,74 3,54 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39

1,00 0,1053 1 9,02 7,12 5,77 4,77 4,01 3,41 2,94 2,56 2,25 2,00 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09
2 9,02 7,12 5,77 4,77 4,01 3,41 2,94 2,56 2,25 2,00 1,78 1,60 1,40 1,21 1,05 0,92
3 9,02 7,12 5,59 4,20 3,24 2,54 2,04 1,66 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,53 0,46

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,80 4,58 3,71 3,07 2,58 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70
2 5,80 4,35 3,17 2,38 1,83 1,44 1,16 0,94 0,77 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26
3 3,10 2,17 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

0,88 0,0927 1 7,41 5,85 4,74 3,92 3,29 2,80 2,42 2,11 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90
2 7,41 5,39 3,93 2,95 2,27 1,79 1,43 1,16 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32
3 3,83 2,69 1,96 1,47 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16

1,00 0,1053 1 9,02 7,12 5,77 4,77 4,01 3,41 2,94 2,56 2,25 2,00 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09
2 9,02 6,38 4,65 3,49 2,69 2,12 1,70 1,38 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38
3 4,54 3,19 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,92 4,85 4,05 3,43 2,93 2,54 2,22 1,95 1,73 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95 0,87
2 5,92 4,85 4,05 3,43 2,93 2,54 2,19 1,78 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49
3 5,86 4,11 3,00 2,25 1,74 1,36 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25

0,88 0,0927 1 7,65 6,26 5,21 4,40 3,76 3,25 2,83 2,49 2,21 1,97 1,77 1,59 1,44 1,31 1,20 1,10
2 7,65 6,26 5,21 4,40 3,76 3,25 2,71 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61
3 7,25 5,09 3,71 2,79 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31

1,00 0,1053 1 9,37 7,65 6,36 5,36 4,58 3,95 3,44 3,02 2,68 2,39 2,14 1,93 1,75 1,59 1,45 1,33
2 9,37 7,65 6,36 5,36 4,58 3,95 3,21 2,61 2,15 1,79 1,51 1,28 1,10 0,95 0,83 0,72
3 8,59 6,03 4,40 3,31 2,55 2,00 1,60 1,30 1,07 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36

120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

120

60
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44/180

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,70 4,71 3,82 3,16 2,65 2,26 1,95 1,70 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,79
0,88 0,0927 1 7,46 5,96 4,82 3,99 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91
1,00 0,1053 1 9,09 7,18 5,82 4,81 4,04 3,44 2,97 2,59 2,27 2,01 1,80 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,97 4,71 3,82 3,16 2,65 2,26 1,95 1,70 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72
2 5,97 4,71 3,82 3,16 2,65 2,26 1,95 1,70 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,70
3 5,97 4,71 3,82 3,16 2,48 1,95 1,56 1,27 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,46 0,40 0,35

0,88 0,0927 1 7,54 5,96 4,82 3,99 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91
2 7,54 5,96 4,82 3,99 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,87
3 7,54 5,96 4,82 3,98 3,07 2,41 1,93 1,57 1,29 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,44

1,00 0,1053 1 9,09 7,18 5,82 4,81 4,04 3,44 2,97 2,59 2,27 2,01 1,80 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10
2 9,09 7,18 5,82 4,81 4,04 3,44 2,97 2,59 2,27 2,01 1,80 1,61 1,45 1,32 1,18 1,03
3 9,09 7,18 5,82 4,71 3,63 2,85 2,28 1,86 1,53 1,28 1,07 0,91 0,78 0,68 0,59 0,52

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,97 4,71 3,82 3,16 2,65 2,26 1,95 1,70 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72
2 5,97 4,71 3,56 2,68 2,06 1,62 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29
3 3,48 2,44 1,78 1,34 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

0,88 0,0927 1 7,54 5,96 4,82 3,99 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91
2 7,54 5,96 4,41 3,31 2,55 2,01 1,61 1,31 1,08 0,90 0,76 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36
3 4,30 3,02 2,20 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18

1,00 0,1053 1 9,09 7,18 5,82 4,81 4,04 3,44 2,97 2,59 2,27 2,01 1,80 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10
2 9,09 7,15 5,21 3,92 3,02 2,37 1,90 1,55 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43
3 5,09 3,58 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,97 4,76 3,96 3,35 2,87 2,48 2,16 1,91 1,69 1,51 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,85
2 5,97 4,76 3,96 3,35 2,87 2,48 2,16 1,91 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
3 5,97 4,62 3,37 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28

0,88 0,0927 1 7,56 6,18 5,14 4,34 3,70 3,20 2,79 2,45 2,17 1,94 1,74 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08
2 7,56 6,18 5,14 4,34 3,70 3,20 2,79 2,45 2,04 1,70 1,43 1,22 1,04 0,90 0,78 0,69
3 7,56 5,72 4,17 3,13 2,41 1,90 1,52 1,24 1,02 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34

1,00 0,1053 1 9,32 7,60 6,32 5,32 4,54 3,92 3,42 3,00 2,66 2,37 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32
2 9,32 7,60 6,32 5,32 4,54 3,92 3,42 2,92 2,41 2,01 1,69 1,44 1,23 1,07 0,93 0,81
3 9,32 6,76 4,93 3,71 2,85 2,24 1,80 1,46 1,20 1,00 0,85 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41

120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,75 0,0790 1 5,97 4,71 3,82 3,16 2,69 2,35 2,06 1,82 1,62 1,45 1,31 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83
0,88 0,0927 1 7,54 5,96 4,82 4,07 3,50 3,04 2,67 2,36 2,10 1,87 1,69 1,53 1,39 1,26 1,16 1,06
1,00 0,1053 1 9,09 7,18 5,91 5,02 4,32 3,75 3,28 2,89 2,57 2,30 2,07 1,87 1,70 1,55 1,42 1,30

40 4060

120

60
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

45/333 T

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40 60

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 60  60

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75

0,63 0,0615 1 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21
2 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,76 0,63 0,53 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14
3 4,75 3,04 2,11 1,55 1,19 0,94 0,71 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10
4 4,75 3,04 2,11 1,38 0,93 0,65 0,47 0,36 0,27 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07

0,75 0,0732 1 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29
2 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,31 1,06 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17
3 6,64 4,25 2,95 2,17 1,66 1,17 0,86 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15 0,12
4 6,64 4,25 2,64 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08

0,88 0,0859 1 8,52 5,45 3,79 2,78 2,13 1,68 1,36 1,13 0,95 0,82 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,38
2 8,52 5,45 3,79 2,78 2,13 1,68 1,35 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20
3 8,52 5,45 3,79 2,78 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15
4 8,52 5,39 3,12 1,97 1,32 0,93 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10

1,00 0,0976 1 9,74 6,23 4,33 3,18 2,44 1,92 1,56 1,29 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43
2 9,74 6,23 4,33 3,18 2,44 1,92 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22
3 9,74 6,23 4,33 3,18 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17
4 9,74 6,17 3,57 2,25 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11

1,25 0,1220 1 12,28 7,86 5,46 4,01 3,07 2,43 1,97 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54
2 12,28 7,86 5,46 4,01 3,07 2,43 1,94 1,46 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28
3 12,28 7,86 5,46 4,01 2,85 2,00 1,46 1,10 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21
4 12,28 7,77 4,50 2,83 1,90 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75

0,63 0,0615 1 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
2 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27
3 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25
4 4,63 3,04 2,11 1,55 1,25 1,03 0,86 0,73 0,63 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17

0,75 0,0732 1 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
2 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
3 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,42 0,35 0,30
4 6,28 4,25 2,95 2,17 1,66 1,37 1,14 0,96 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20

0,88 0,0859 1 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45
2 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45
3 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,60 0,50 0,42 0,36
4 8,26 5,45 3,79 2,78 2,15 1,76 1,46 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24

1,00 0,0976 1 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53
2 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53
3 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41
4 9,74 6,23 4,33 3,26 2,60 2,12 1,76 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27

1,25 0,1220 1 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72
2 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,68
3 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,41 2,02 1,72 1,28 1,18 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51
4 12,28 7,89 5,87 4,53 3,59 2,92 2,34 1,76 1,36 1,07 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75

0,63 0,0615 1 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33
2 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67 0,58 0,52 0,44 0,37 0,31 0,26
3 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20
4 4,75 3,06 2,35 1,86 1,51 1,24 0,91 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,16 0,13

0,75 0,0732 1 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,44
2 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32
3 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24
4 6,64 4,25 3,16 2,49 2,01 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16

0,88 0,0859 1 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,51 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55
2 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,51 1,29 1,12 0,94 0,77 0,63 0,53 0,44 0,38
3 8,52 5,45 4,12 3,23 2,60 2,14 1,78 1,46 1,12 0,88 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28
4 8,52 5,45 4,12 3,23 2,52 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19

1,00 0,0976 1 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,82 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66
2 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,82 1,56 1,34 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,43
3 9,74 6,67 5,04 3,94 3,16 2,59 2,15 1,66 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32
4 9,74 6,67 5,04 3,94 2,88 2,02 1,48 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22

1,25 0,1220 1 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,96 2,49 2,12 1,82 1,57 1,36 1,20 1,06 0,95 0,85
2 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,96 2,49 2,12 1,69 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54
3 13,23 9,46 7,09 5,50 4,38 3,57 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41
4 13,23 9,46 7,09 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27
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50/262,5
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120 120

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 3,07 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37
2 3,07 2,42 1,96 1,62 1,30 1,03 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19
3 3,07 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14
4 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09

0,75 0,0710 1 4,45 3,52 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54
2 4,45 3,52 2,84 2,14 1,64 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23
3 4,16 2,92 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18
4 2,78 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

0,88 0,0833 1 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
2 5,74 4,53 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
3 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22
4 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,14

1,00 0,0946 1 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84
2 6,97 5,51 4,16 3,13 2,41 1,89 1,52 1,23 1,02 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
3 6,10 4,28 3,12 2,35 1,81 1,42 1,14 0,92 0,76 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,26
4 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17

1,25 0,1183 1 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,17
2 9,68 7,65 5,58 4,19 3,23 2,54 2,03 1,65 1,36 1,14 0,96 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46
3 8,18 5,74 4,19 3,15 2,42 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
4 5,45 3,83 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37
2 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37
3 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,38 0,33
4 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

0,75 0,0710 1 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54
2 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54
3 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42
4 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,55 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28

0,88 0,0833 1 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
2 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
3 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,09 0,92 0,79 0,68 0,60 0,52
4 5,74 4,53 3,67 3,04 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35

1,00 0,0946 1 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84
2 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,82
3 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,29 1,09 0,94 0,81 0,70 0,62
4 6,97 5,51 4,46 3,69 2,89 2,28 1,82 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41

1,25 0,1183 1 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,17
2 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,26 1,10
3 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,94 0,83
4 9,68 7,65 6,19 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
2 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
3 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26
4 3,07 2,42 1,96 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

0,75 0,0710 1 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,52 1,34 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61
2 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,52 1,34 1,19 1,07 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44
3 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,47 1,19 0,98 0,82 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38 0,33
4 4,45 3,52 2,69 2,02 1,56 1,22 0,98 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

0,88 0,0833 1 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,84 1,64 1,47 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91 0,84
2 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,84 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62 0,55
3 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,27 1,82 1,48 1,22 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41
4 5,74 4,53 3,32 2,50 1,92 1,51 1,21 0,98 0,81 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,31 0,27

1,00 0,0946 1 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,95 2,59 2,29 2,04 1,83 1,64 1,49 1,35 1,24 1,13 1,04
2 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,95 2,59 2,29 1,92 1,60 1,35 1,15 0,98 0,85 0,74 0,65
3 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,69 2,15 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,49
4 6,97 5,40 3,94 2,96 2,28 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43 0,37 0,32

1,25 0,1183 1 9,68 7,69 6,45 5,48 4,71 4,09 3,58 3,16 2,81 2,51 2,26 2,04 1,86 1,69 1,55 1,42
2 9,68 7,69 6,45 5,48 4,71 4,09 3,58 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87
3 9,68 7,69 6,45 5,48 4,58 3,60 2,89 2,35 1,93 1,61 1,36 1,15 0,99 0,85 0,74 0,65
4 9,68 7,24 5,28 3,97 3,05 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43



55

B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

50/262,5
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40120 120

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36
2 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
3 2,97 2,35 1,90 1,57 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18
4 2,89 2,03 1,48 1,11 0,86 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12

0,75 0,0710 1 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51
2 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
3 4,22 3,34 2,70 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23
4 3,64 2,56 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

0,88 0,0833 1 5,85 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,71
2 5,85 4,62 3,75 3,10 2,60 2,09 1,67 1,36 1,12 0,93 0,79 0,67 0,57 0,50 0,43 0,38
3 5,85 4,62 3,44 2,59 1,99 1,57 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28
4 4,48 3,15 2,29 1,72 1,33 1,04 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19

1,00 0,0946 1 7,29 5,76 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88
2 7,29 5,76 4,67 3,86 3,13 2,47 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,58 0,51 0,45
3 7,29 5,57 4,06 3,05 2,35 1,85 1,48 1,20 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33
4 5,29 3,71 2,71 2,03 1,57 1,23 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1183 1 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,20
2 9,89 7,81 6,33 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04 1,68 1,40 1,18 1,01 0,86 0,74 0,65 0,57
3 9,89 7,10 5,17 3,89 2,99 2,36 1,89 1,53 1,26 1,05 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43
4 6,74 4,73 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36
2 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36
3 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36
4 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

0,75 0,0710 1 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51
2 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51
3 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51
4 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

0,88 0,0833 1 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,71
2 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,71
3 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,68
4 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,35 1,12 0,95 0,80 0,69 0,60 0,52 0,45

1,00 0,0946 1 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88
2 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88
3 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,05 0,92 0,80
4 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,37 1,93 1,59 1,32 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,54

1,25 0,1183 1 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,20
2 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,20
3 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,55 1,34 1,17 1,02
4 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,02 2,46 2,02 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0597 1 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,58 0,52 0,48 0,44
2 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,58 0,52 0,48 0,44
3 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34
4 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

0,75 0,0710 1 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,69 0,64
2 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,66 0,58
3 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43
4 4,22 3,35 2,82 2,41 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

0,88 0,0833 1 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,61 1,44 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,82
2 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,61 1,44 1,30 1,18 1,07 0,94 0,82 0,71
3 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,59 1,32 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,53
4 5,85 4,62 3,75 3,12 2,51 1,98 1,58 1,29 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36

1,00 0,09460 1 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,97 1,76 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,00
2 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,97 1,76 1,58 1,43 1,28 1,11 0,96 0,84
3 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,88 1,56 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
4 7,29 5,76 4,67 3,85 2,96 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1183 1 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 3,11 2,76 2,47 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,40
2 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 3,11 2,76 2,47 2,22 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07
3 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 2,90 2,39 1,99 1,68 1,43 1,22 1,06 0,92 0,80
4 9,89 7,81 6,35 4,90 3,78 2,97 2,38 1,93 1,59 1,33 1,12 0,95 0,82 0,70 0,61 0,54



57

B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

59/210

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,0871 1 4,14 3,51 3,01 2,61 2,28 2,01 1,79 1,59 1,43 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,76
2 4,14 3,51 3,01 2,61 2,28 2,01 1,79 1,59 1,43 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,76
3 4,14 3,51 3,01 2,61 2,28 2,01 1,79 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48

0,88 0,1022 1 5,44 4,61 3,95 3,42 2,99 2,64 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
2 5,44 4,61 3,95 3,42 2,99 2,64 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
3 5,44 4,61 3,95 3,42 2,99 2,63 2,17 1,81 1,52 1,30 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 0,57

1,00 0,1162 1 6,55 5,54 4,74 4,10 3,58 3,15 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
2 6,55 5,54 4,74 4,10 3,58 3,15 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
3 6,55 5,54 4,74 4,10 3,58 3,02 2,48 2,07 1,74 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65

1,25 0,1452 1 8,59 7,22 6,16 5,31 4,62 4,05 3,59 3,19 2,86 2,58 2,34 2,12 1,94 1,78 1,64 1,51
2 8,59 7,22 6,16 5,31 4,62 4,05 3,59 3,19 2,86 2,58 2,34 2,12 1,94 1,78 1,64 1,51
3 8,59 7,22 6,16 5,31 4,62 3,78 3,12 2,60 2,19 1,86 1,60 1,38 1,20 1,05 0,92 0,82

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,0871 1 3,79 3,24 2,80 2,45 2,15 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75
0,88 0,1022 1 5,01 4,28 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,81 1,64 1,49 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
1,00 0,1162 1 6,08 5,18 4,47 3,89 3,41 3,02 2,69 2,40 2,17 1,96 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
1,25 0,1452 1 8,10 6,86 5,89 5,10 4,46 3,93 3,49 3,11 2,80 2,52 2,29 2,09 1,91 1,75 1,62 1,49

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,0871 1 4,76 3,94 3,31 2,82 2,43 2,12 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76
2 4,76 3,94 3,31 2,81 2,25 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40
3 3,09 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20

0,88 0,1022 1 5,99 4,95 4,16 3,54 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
2 5,99 4,95 4,16 3,36 2,69 2,19 1,80 1,50 1,27 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,53 0,47
3 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27 0,24

1,00 0,1162 1 7,13 5,89 4,95 4,22 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
2 7,13 5,89 4,90 3,85 3,09 2,51 2,07 1,72 1,45 1,23 1,06 0,91 0,80 0,70 0,61 0,54
3 4,23 3,18 2,45 1,93 1,54 1,25 1,03 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27

1,25 0,1452 1 9,49 7,84 6,59 5,62 4,84 4,22 3,71 3,28 2,93 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,65 1,52
2 9,49 7,84 6,14 4,83 3,87 3,15 2,59 2,16 1,82 1,55 1,33 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68
3 5,31 3,99 3,07 2,42 1,93 1,57 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,44 0,38 0,34

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

40 4060

120

60
Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,0871 1 4,56 3,92 3,31 2,82 2,43 2,12 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76
0,88 0,1022 1 5,99 4,95 4,16 3,54 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
1,00 0,1162 1 7,13 5,89 4,95 4,22 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
1,25 0,1452 1 9,49 7,84 6,59 5,62 4,84 4,22 3,71 3,28 2,93 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,65 1,52

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,0871 1 4,76 3,94 3,31 2,82 2,43 2,12 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76
2 4,76 3,94 3,31 2,82 2,43 2,12 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,08 0,98 0,90 0,83 0,75
3 4,76 3,94 3,31 2,66 2,13 1,73 1,43 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37

0,88 0,1022 1 5,99 4,95 4,16 3,54 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 0,96
2 5,99 4,95 4,16 3,54 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,01 0,89
3 5,99 4,95 4,05 3,18 2,55 2,07 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,66 0,57 0,51 0,45

1,00 0,1162 1 7,13 5,89 4,95 4,22 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14
2 7,13 5,89 4,95 4,22 3,64 3,17 2,78 2,47 2,20 1,97 1,78 1,62 1,47 1,32 1,16 1,02
3 7,13 5,89 4,63 3,64 2,92 2,37 1,95 1,63 1,37 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51

1,25 0,1452 1 9,49 7,84 6,59 5,62 4,84 4,22 3,71 3,28 2,93 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,65 1,52
2 9,49 7,84 6,59 5,62 4,84 4,22 3,71 3,28 2,93 2,63 2,37 2,15 1,89 1,65 1,45 1,29
3 9,49 7,54 5,81 4,57 3,66 2,98 2,45 2,04 1,72 1,46 1,26 1,08 0,94 0,83 0,73 0,64

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm
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59/210 S

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,75 0,0870 1 3,33 2,89 2,52 2,22 1,97 1,76 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72
2 3,33 2,89 2,52 2,22 1,97 1,76 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72
3 3,33 2,89 2,52 2,22 1,97 1,76 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42

0,88 0,1020 1 4,29 3,70 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,81 1,64 1,49 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91
2 4,29 3,70 3,23 2,84 2,52 2,24 2,01 1,81 1,64 1,49 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91
3 4,29 3,70 3,23 2,84 2,52 2,17 1,81 1,52 1,30 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 0,57 0,51

1,00 0,1160 1 5,20 4,49 3,91 3,43 3,03 2,70 2,42 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50 1,38 1,27 1,18 1,09
2 5,20 4,49 3,91 3,43 3,03 2,70 2,42 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50 1,38 1,27 1,18 1,09
3 5,20 4,49 3,91 3,43 3,02 2,48 2,07 1,74 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58

1,25 0,1450 1 7,17 6,17 5,35 4,69 4,14 3,68 3,29 2,96 2,67 2,43 2,21 2,03 1,86 1,72 1,59 1,47
2 7,17 6,17 5,35 4,69 4,14 3,68 3,29 2,96 2,67 2,43 2,21 2,03 1,86 1,72 1,59 1,45
3 7,17 6,17 5,35 4,65 3,78 3,12 2,60 2,19 1,86 1,60 1,38 1,20 1,05 0,92 0,82 0,73

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,75 0,0870 1 2,99 2,62 2,30 2,04 1,83 1,64 1,48 1,34 1,22 1,12 1,03 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70
0,88 0,1020 1 3,87 3,38 2,97 2,63 2,34 2,10 1,89 1,71 1,56 1,42 1,30 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88
1,00 0,1160 1 4,74 4,12 3,61 3,19 2,84 2,54 2,29 2,07 1,88 1,72 1,57 1,45 1,33 1,23 1,14 1,06
1,25 0,1450 1 6,63 5,74 5,02 4,42 3,92 3,50 3,14 2,84 2,57 2,34 2,14 1,97 1,81 1,67 1,55 1,44

E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,75 0,0870 1 2,90 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0,97 0,88 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52
2 2,90 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,21 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35
3 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

0,88 0,1020 1 3,78 3,17 2,70 2,33 2,03 1,79 1,58 1,41 1,27 1,14 1,04 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68
2 3,78 3,17 2,70 2,33 2,03 1,79 1,50 1,27 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,53 0,47 0,42
3 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21

1,00 0,1160 1 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02 0,94 0,86 0,80
2 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,07 1,72 1,45 1,23 1,06 0,91 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48
3 3,18 2,45 1,93 1,54 1,25 1,03 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24

1,25 0,1450 1 5,62 4,72 4,02 3,47 3,02 2,66 2,35 2,10 1,88 1,70 1,54 1,40 1,29 1,18 1,09 1,01
2 5,62 4,72 4,02 3,47 3,02 2,59 2,16 1,82 1,55 1,33 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68 0,60
3 3,99 3,07 2,42 1,93 1,57 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm

40 40120

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 4060

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

40 40120

40 4060

120

60
Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,75 0,0870 1 3,57 3,13 2,77 2,46 2,20 1,98 1,79 1,63 1,49 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,88 0,81
0,88 0,1020 1 4,64 4,05 3,57 3,17 2,83 2,55 2,30 2,09 1,90 1,74 1,60 1,47 1,35 1,24 1,14 1,06
1,00 0,1160 1 5,68 4,96 4,36 3,87 3,45 3,09 2,79 2,53 2,30 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,35 1,25
1,25 0,1450 1 7,99 6,94 6,08 5,37 4,72 4,15 3,68 3,28 2,94 2,66 2,41 2,20 2,01 1,84 1,70 1,57

Dicke Gewicht Z   Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,75 0,0870 1 4,02 3,49 3,06 2,70 2,40 2,14 1,89 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03 0,95 0,88 0,81
2 4,02 3,49 3,06 2,70 2,40 2,14 1,89 1,69 1,52 1,37 1,24 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67
3 4,02 3,38 2,66 2,13 1,73 1,43 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33

0,88 0,1020 1 5,18 4,49 3,93 3,46 3,07 2,74 2,47 2,20 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,14 1,06
2 5,18 4,49 3,93 3,46 3,07 2,74 2,47 2,20 1,98 1,75 1,51 1,31 1,15 1,01 0,89 0,80
3 5,18 4,05 3,18 2,55 2,07 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,66 0,57 0,51 0,45 0,40

1,00 0,1160 1 6,30 5,45 4,76 4,19 3,71 3,29 2,92 2,60 2,33 2,11 1,91 1,74 1,59 1,46 1,35 1,25
2 6,30 5,45 4,76 4,19 3,71 3,29 2,92 2,60 2,33 2,00 1,73 1,50 1,32 1,16 1,02 0,91
3 6,02 4,63 3,64 2,92 2,37 1,95 1,63 1,37 1,17 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51 0,46

1,25 0,1450 1 8,72 7,38 6,29 5,42 4,72 4,15 3,68 3,28 2,94 2,66 2,41 2,20 2,01 1,84 1,70 1,57
2 8,72 7,38 6,29 5,42 4,72 4,15 3,68 3,28 2,93 2,51 2,17 1,89 1,65 1,45 1,29 1,14
3 7,54 5,81 4,57 3,66 2,98 2,45 2,04 1,72 1,46 1,26 1,08 0,94 0,83 0,73 0,64 0,57

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm
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75/305

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ������ � ��
� ��	� ���� ��	� 	�
	 	��� 	�	� 	��� ��
� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���	 ��
�
	 ��
� ��	� ���� ��	� 	�
	 	��� 	�	� 	��� ��
� ���	 ���� ��	� ���
 ���� ��
� ���� ���
 ����
� ���� ���� 	��� 	�		 ��
� ���� ��	� ���� ���� ��
� ���� ���	 ���� ���
 ���� ���
 ���� ����
� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ��	� ��	� ��	� ��	� ���


��

 �����	 � ���	 ���� ��
� ���� ��
� ���� ���	 	�
� 	��� 	��� 	��� ���� ��
� ���� ���� ���	 ���	 ��	�
	 ���	 ���� ��
� ���� ��
� ���� ���� 	��� 	�		 ���	 ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��
� ����

� ���� ���� ��	� 	��� 	��� ��
� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� 	��� ���� ���
 ���� ���� ���	 ���
 ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��	� ��		

���� ������ � ���� ���� ���� ��	� ���� ��		 ��
� ���� ���� 	�
� 	��� 	��� 	�	� 	��� ���� ���� ���� ����
	 ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� 	��� 	�		 ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ���� ��
�
� ���� ���� ���� ���� 	��� 	��� ���� ���� ��	� ���� ���� ��
� ���� ���� ���� ���	 ���� ���	
� ���� 	�
� 	�	� ��
� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ��	
 ��	�

��	� ���	�� � ����� ����� 
��	 ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ��	� 	��
 	��� 	��� 	��� 	��� 	���
	 ����� ����� 
��	 ���� ���	 ���� ���
 ��
� ���� 	�

 	��� 	��� ���� ���� ���	 ���� ��		 ����

� ���	 ���� ��
� ���� ��	� 	��	 	�	� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ��
� ���� ���
 ���� ����
� ���� ���� 	��	 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ����
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
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D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
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B
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 406060
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Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.
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80/305

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

40 60 40

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160160

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 406060
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85/280
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120120

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

85/280
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 120 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40120120

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

40 60 40

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160160
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 406060
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95/305
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40160 160

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)

���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ����

���� ���
	� � 	�
� 	��� 	��� ���	 ���� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��

 ��
	 ����
	 	�
� 	��� 	��� ���	 ���� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��
� ���� ����
� 	�
� 	��� 	��� ���	 ���� ���� ���	 ���	 ���� ��
� ���	 ���� ���� ���� ����
� 	��
 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ���
 ���� ���� ��	�

��

 ������ � ���� ���
 ���� 	��� 	��� 	�	� 	��� ��
� ���
 ���� ���	 ���	 ��		 ���� ����
	 ���� ���
 ���� 	��� 	��� 	�	� 	��� ��
� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ��
�
� ���� ���
 ���� 	��� 	��	 ���� ���� ���
 ���� ���	 ��
� ���
 ���� ���� ����
� ��	� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���
 ��
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	

���� ������ � ���� ��	� ��
� ���� ���� 	��� 	��	 	�	� 	��� ���� ���
 ���� ���	 ���� ���	
	 ���� ��	� ��
� ���� ���� 	��� 	��	 	�	� 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ��	� ��
� ��	� 	��� 	�	� ��

 ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ���	
� ��
� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ��
	 ���� ���	 ���� ���� ���	 ����

��	� ������ � ���� ���� ��		 ���� ���� ���� ���� ���� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� ��
� ���	
	 ���� ���� ��		 ���� ���� ���� ���� 	��� 	��� 	��� ��
� ���� ���� ��	
 ����
� ���� ���� ��
� ���� ��	� 	��� 	�	
 ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ��
� ����
� ���	 ���� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� ���� ���
 ���� ����

���� ������ � 
��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 	�
� 	��� 	��� 	�	� 	��

	 
��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� 	��� 	�	� ���
 ���� ���� ����
� 
��� ���� ��
� ���� ���	 ��	� 	��� 	��� 	��� ���� ���� ���	 ���� ���� ����
� ���
 ���� ���� 	�
� 	��� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���	 ����



��

B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

100/275
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
=140 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40140

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 140 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 140 140

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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B  e  l  a  s  t  u  n  g  s  t  a  b  e  l  l  e  n

100/275
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
=140 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40140

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 140 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40 140 140

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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100/275 AK
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: b
A
= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
=140 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40140

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 140 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40 140 140

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :Z e i l e  2 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/150

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :Z e i l e  4 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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100/300
E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40160 160

Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

40 60 40

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160160
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 406060
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Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1Z e i l e  1 :::::
zul. q ohne Durchbiegungs-
beschränkung

Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :Z e i l e  3 :
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/300

Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche:Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragende Dach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  2:2:2:2:2:
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/200

Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  Z e i l e  44444:::::
zul. q mit einer Durchbiegungs-
beschränkung von l/500
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160

40 60 40

Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 60 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 40160160

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 60 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 406060
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40  160 160

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: b

B
= 160 mm, Endauflagerbreite: b

A
= 40 mm 40 160

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast
Zwischenauflagerbreite: bB= 160 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40  160 160
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Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:
(mm) (kN/m²)
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	Belastungstabellen
	Stahltrapezprofile
	 8/100 B pos.
	 8/100 B neg.
	25/167
	32/207 pos.
	34/207 B pos.
	34/207 B neg.
	35/200 neg.
	35/206 pos.
	35/207 pos.
	35/207 neg.
	39/183 B pos.
	39/333 B pos.
	39/333 T neg.
	40/183 pos.
	40/183 neg.
	40/183 SR pos.
	40/183 SR neg.
	42/333 S neg.
	44/180 pos.
	44/180 neg.
	45/333 T neg.
	50/262,5 pos.
	50/262,5 neg.
	59/210 pos.
	59/210 neg.
	75/305 pos.
	75/305 neg.
	77/301 pos.
	77/301 neg.
	80/305 pos.
	85/280 pos.
	85/280 neg.
	85/325 pos.
	95/305 pos.
	100/275 pos.
	100/275 neg.
	100/275 AK pos.
	100/300 pos.
	105/345 pos.
	105/345 AK pos.
	106/250 pos.
	106/250 neg.
	106/250 AK pos.
	107/339 pos.
	115/275 pos.
	126/320 pos.
	135/310 pos.
	135/310 neg.
	135/310 AK pos.
	150/280 pos.
	150/280 neg.
	150/280 AK pos.
	160/250 pos.
	160/250 neg.
	160/250 AK pos.
	170/250 pos.
	200/420 pos.

	Sonderprofile
	18/76 neg.
	29/283 T neg.
	18/115 neg.

	Stahlkassettenprofile
	90/500 Wand
	100/600 L Wand
	100/600 L Dach
	100/600 Wand
	100/600 SR Wand
	100/600 SR Dach
	100/600 SRC Wand
	100/600 SRC Dach
	120/600 L Wand
	120/600 L Dach
	120/600 Wand
	130/600 Wand
	130/600 SR Wand
	130/600 SR Dach
	130/600 SRC Wand
	130/600 SRC Dach
	145/600 L Wand
	146/600 L Dach
	150/600 SR Wand
	150/600 SR Dach
	150/600 SRC Wand
	150/600 SRC Dach

	Aluminiumtrapezprofile
	AL34/207 B pos.
	AL40/183 pos.
	AL40/183 S neg.
	AL42/333 S neg.
	AL45/150 B pos.
	AL45/150 S neg.



