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Hinnakiri kehtib alates 01.04.2015



Mõõdud (välismõõdud cm) 55/78 55/98 66/118 66/140 78/98 78/118 78/140 78/160 94/118 94/140 114/118 114/140 Mõõdud (välismõõdud cm) 

Klaasipind 2(m ) 0,19 0,25 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10 Klaasipind 2(m )

Aken RotoQ-4, standardne klaaspakett 2S Standard,    soojapidavusarv Uw= 1,2 W/m2K

puitaken Q-4 H2S S1 282 300 348 382 342 372 397 460 434 464 456 509 puitaken Q-4 H2S S1

Aken RotoQ-4, klaaspakett 2C Comfort,    soojapidavusarv Uw= 1,2 W/m2K

puitaken Q-4 H2C S1 294 313 364 398 356 388 414 480 454 485 476 530 puitaken Q-4 H2C S1

Aken RotoQ-4, klaaspakett 3C Comfort,    soojapidavusarv Uw= 1,0 W/m2K

puitaken Q-4 H3C S0 482 506 570 614 560 600 634 714 683 721 712 781 puitaken Q-4 H3C S0

Aken RotoQ-4, klaaspakett 3P Premium,    soojapidavusarv Uw= 0,78 W/m 2K

puitaken Q-4 H3P P5 558 595 690 757 676 734 786 911 859 918 904 1 006 puitaken Q-4 H3P P5

Universaalne ääriseplekk EDW

ääriseplekk EDW 1x1 82 83 94 97 94 97 103 114 110 116 115 122 ääriseplekk EDW 1x1

ääriseplekk EDW 1x1 P (variandile P5) 113 114 122 126 122 126 131 139 137 142 140 148 ääriseplekk EDW 1x1 P (variandile P5)

ääriseplekk EDS 1x1 S 72 74 84 89 84 89 94 103 98 104 103 110 ääriseplekk EDS 1x1 S

ääriseplekk EDX 1x1 S 20 23 26 29 25 28 30 35 32 35 35 38 ääriseplekk EDX 1x1 S

Paigaldustarvikud

MAR – lisasoojustusega aknapaigaldusraam 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 MAR – lisasoojustusega aknapaigaldusraam 

MSA E – vee- ja tuulekindel aknapaigalduspõll 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 MSA E – vee- ja tuulekindel aknapaigalduspõll

MSB – tihendid ja butüül 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MSB – tihendid ja butüül

Uudis! Keskel asuva avamisteljega katuseaken Uudis! Keskel asuva avamisteljega katuseaken

Sobiv katusekalle 15-90
o

Energiasääst – Uw=1,2W/m 2K – parem soojapidavus, väiksemad 

energiakulud

Garantii – 15 aastat – kõrge kvaliteediga toode tagab pikkadeks aastateks 

töökindluse ja rahulolu

Lihtne paigaldus – lihtne paigaldus tänu uudsele klikk-süsteemile

Mugav käepide akna ülaosas – mugav kasutada akna madala paigalduse 

korral

Moodne hall-metallik toon ja sügav asetus katuses aitavad ideaalselt 

katusega sulanduda

"German made" – saksa tehnoloogiate kasutus tagab kvaliteedi

Hinnad eurodes, sisaldavad käibemaksu 20%

3P Premium 
kolmekordne karastatud klaasidega pakett. Sise -

mine klaas on lamineeritud turvaklaas, sisepind on 

kaetud kondensi vähendava kihiga,    Ug= 0,5 W/m 2K

3C Comfort 
kolmekordne karastatud klaasidega pakett. Sise -

mine klaas on lamineeritud turvaklaas, sisepind on 

kaetud kondensi vähendava kihiga,    Ug= 0,7 W/m 2K

2S Standard 
kahekordse klaasiga klaaspakett, välimine klaas on 

karastatud,  Ug= 1,0 W/m 2K

Sisseehitatud soojustusplokk 
juba standardis  
energiatõhus katuseaken 

2soojajuhtivusarvuga (U  = 1,2 W/m K)w

Akna kaasaegne välimus ja mugav  
ergonoomiline käepide  
see on suurepärane sobivus katusega 
ja kasutusmugavus

Klikk paigaldussüsteem   
tähendab kiiret, lihtsat ja 
tööriistavaba paigaldust

15 aastat garantiid   
töökindlus ja rahulolu pikkadeks 
aastateks

* sulustele, aknaraamile ja klaaspaketile (karastatud 
välisklaasi rahest põhjustatud purunemisele).

S1 - tuulutusklapiga katuseaken

S0 - tuulutusklapita katuseaken

P5 - välise soojustusplokiga WD ning tuulutusklapita katuseaken

EDW – ääriseplekid profiilsetele katusekatetele

EDS – ääriseplekid siledatele katusekatetele

Kui aken paigaldatakse ääriseplekkideta, tuleb tellida komplekt EDX
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