
GGL 3066GGL 3068 GPL 3050 GGL 306821

   Lamineeritud klaas lisa-
turvalisuse tagamiseks

   Elegantne käepide

   Lakitud puitaken

   Saadaval ka polüuretaan-
kattega puitaken

   Integreeritud 
tuulutus klapp

   Ette valmistatud 
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

   Spetsiaalne tihend 
õhukindluse tagamiseks

   Parem helipidavus ja 
vihmamüra summutamine

   Soojapidav 3-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,0

   Kastevastane ja 
lihtsalt puhastatav kate

   Pleekimisvastane kate

   Saab teha 
elektriliselt juhitavaks

  Lamineeritud klaas lisa-
turvalisuse tagamiseks

  Elegantne käepide

  Lakitud puitaken

  Saadaval ka polüuretaan-
kattega puitaken

  Integreeritud 
tuulutus klapp

  Ette valmistatud 
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

  Spetsiaalne tihend 
õhukindluse tagamiseks

  Täiustatud helipidavus

  Soojapidav 3-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,1

  Saab teha 
elektriliselt juhitavaks

517,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

431,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

427,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

Alt/ülalt 
avatav

  Elegantne käepide

   Lakitud puitaken

   Saadaval ka polüuretaan-
kattega puitaken

  Panoraamvaade

  Ülalt ja alt avatav

  Integreeritud 
tuulutus klapp

  Ette valmistatud 
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

  2-kordne klaaspakett

  Saadaval ka 3-kordse 
klaaspaketina

849,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

   Lamineeritud klaas lisa-
turvalisuse tagamiseks

   Elegantne käepide

   Lakitud puitaken

   Saadaval ka polüuretaan-
kattega puitaken

   Kaugjuhtimisega

   Vihmaandur

   Puutetundliku 
ekraaniga juhtpult

  Integreeritud 
tuulutusklapp

   Ette valmistatud 
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

   Spetsiaalne tihend 
õhukindluse tagamiseks

   Parem helipidavus

   Soojapidav 3-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,1

GLL 1061

351,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

  Lakitud puitaken

  Aastaringselt 
ilmastikukindel

  Integreeritud 
tuulutusklapp

   Mugav puhastada

  Ette valmistatud
kardinate paigaldamiseks

 
paremaks soojapidavuseks

  Spetsiaalne tihend
õhukindluse tagamiseks

 Soojapidav 3-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,1

Ülalt 
avatav

Ülalt 
avatav

Ülalt 
avatav

Ülalt 
avatav

  Lakitud puitaken

  Aastaringselt 
ilmastikukindel

   Integreeritud 
tuulutusklapp

   Mugav puhastada

  Ette valmistatud
kardinate paigaldamiseks

  Soojapidav 2-kordne 
klaas pakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,3

Ülalt 
avatav

Alt
avatav

GZL 1051

270,-
Mõõdud 
78 x 118 cm
(MK06)

GZL 1051 B 

Ülalt 
avatav

GLU 0051

351,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

  Polüuretaankattega 
puitaken

  Aastaringselt 
ilmastikukindel

  Integreeritud 
tuulutusklapp

  Mugav puhastada

  Ette valmistatud 
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

  Spetsiaalne tihend 
õhukindluse tagamiseks

  Hooldusvaba, valge

  Lisatarvikuna saadaval 
käepide alt avamiseks

  Soojapidav 2-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,3

GGL 306821GPL 3050GGL 3066GGL 3068GLU 0061GLU 0051

GLU 0061

432,-
Mõõdud 
78x118cm
(MK06)

  Polüuretaankattega 
puitaken

  Aastaringselt 
ilmastikukindel

  Integreeritud 
tuulutusklapp

  Mugav puhastada

  Ette valmistatud
kardinate paigaldamiseks

  
paremaks soojapidavuseks

  Spetsiaalne tihend 
õhukindluse tagamiseks

  Hooldusvaba, valge

  Lisatarvikuna saadaval 
käepide alt avamiseks

  Soojapidav 3-kordne 
klaaspakett, kogu akna 
soojapidavus Uw 1,1

Ülalt 
avatav

GLL 1061 B

Alt
avatav

GZL 1051 B 

GLL 1061

GLL 1061 B

GZL 1051


